
 Seria D5000 - D5200 - Separatory IS & Przekaźniki Bezpieczeństwa       DTS0345-2 

SSEPARATORYEPARATORY  IISKROBEZPIECZNESKROBEZPIECZNE  

II  PPRZEKAŹNIKIRZEKAŹNIKI  BBEZPIECZEŃSTWAEZPIECZEŃSTWA  
  

SSZYNAZYNA  DIN, SDIN, SYSTEMYSTEM  “P“POWEROWER  BBUSUS”, P”, PŁYTYŁYTY  MMONTAŻOWEONTAŻOWE  

SIL 3SIL 3  

D5000 D5000 --  D5200D5200  



 

UDOSKONALONA OBUDOWA 

Oszczędność miejsca-obudowa 12mm:  

     160 kanałów na 1m szyny DIN  

Zmniejszone zużycie energii 

Montaż w systemie ”Power Bus” i na  

     szynie DIN 

Wszystkie moduły mogą być zamontowane 

na szynie DIN, w systemie “Power Bus” lub 

na płycie montażowej. 

Zdejmowany transparentny panel przedni 

ZAAWANSOWANE WŁAŚCIWOŚCI 

Detekcja zwarcia/rozwarcia obwodu przekazy-

wana do PLC 

Odporność EMC dla systemów bezpieczeń-

stwa 

Sygnały AI, AO, DI, DO, Aplikacje Tempera-

turowe 

Przetwornik sygnału, Enkodery 

SSERIAERIA  DD55000 000   

CCERTYFIKATYERTYFIKATY  SIL 3 SIL 3   
SSEPARATORYEPARATORY  IISKROBEZPIECZNESKROBEZPIECZNE  II  

PPRZEKAŹNIKIRZEKAŹNIKI  BBEZPIECZEŃSTWAEZPIECZEŃSTWA  

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA 

SIL 3 zgodny z  IEC 61508 - 61511 

Certyfikowany okres pracy : 20 lat 

Brak kondensatorów elektrolitycznych 

Trzy porty separowane galwanicznie 

Styki przekaźników bezpieczeństwa przysto-

sowane do prądów 4A lub 10A 

Moduły serii D5000 zapewniają najprostsze 

i efektywne kosztowo rozwiązanie, skutecznie  

realizując iskrobezpieczeństwo dla stref  

zagrożonych wybuchem.   

Pełna linia separatorów i przekaźników 

bezpieczeństwa. 

www.gmintsrl.com 
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Seria D5000 - D5200  

D5000 

SSERIAERIA  DD55000000    

OOPISPIS  

Zaciski strony bezpiecznej z  

wygrawerowaną numeracją 

Zdejmowana poliwęglanowa pokrywa przednia 

Diody LED informujące o zasilaniu, statusie,  

błędach widoczne są przez przezroczystą pokrywę  

Grawerowanie laserowe na całej obudowie i listwie zaciskowej 

aby zapewnić dokładne, bezpieczne i trwałe oznaczenie  

parametrów bezpieczeństwa IS , schematów połączeń  

oraz instrukcji. 

12 mm 

2 kanałowy 

120 mm 

123 mm 

Zatrzaski do Płyty Montażowej 

Identyfikator  zacisków Ex 

Wszystkie moduły serii D5000 mogą być zamon-

towane na: Szynie DIN, w systemie “Power 

Bus” i na Płytach Montażowych. 

Uniwersalny montaż 

Blokada Szyny DIN 

Złącze w systemie “Power Bus” 

Złącze na Płytę Montażową 

Certyfikowane Moduły SIL3 
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Wysoka Jakość 

Wysoka dokładność przesyłania sygnału i powtarzalność. 

Zaawansowane obwody zapewniają bardzo niskie 

        wytwarzanie ciepła, dzięki czemu moduły są chłodne 

        pomimo ich bliskiego montażu pomiędzy sobą. 

Produkcja SMD do maksymalizacji długości działania i 

niezawodności działania. 

Całkowity brak kondensatorów elektrolitycznych zapewnia 

minimalną żywotność 20 lat. 

Szeroka funkcjonalność 

Szeroki zakres I/O wejść cyfrowych i analogowych. 

SIL 3 Styki Przekaźników Bezpieczeństwa przystosowane 

do prądów 4 A lub 10 A dla bezpośredniego przełączania 

dużych obciążeń.  

Izolacja galwaniczna trzech portów eliminuje szumy, prob-

lemy uziemienia pętli i zapewnienia Iskrobezpieczeństwa 

bez  wymogów bezpiecznego uziemienia.  

Alarm błędu linii wykrywa zwarcie/rozwarcie kabli obiek-

towych 

Opcjonalnie  system “Power Bus” na szynie DIN. 

Standardowa Płyta Montażowa, niestandardowe złącza do 

integracji z systemem klienta. 

Zgodność EMC z EN61000-6-2, EN61000-6-4, 

EN61326-1, EN61326-3-1 dla systemów bezpieczeństwa. 

Oszczędność do 50% miejsca 

 

 

 

 

 

 

Właściwości 

Wiecej niż 25 modeli dostosowanych do aplikacji SIL 3 

zgodnie z  IEC 61508, IEC 61511.  

Niezależne zasilanie dla każdego kanału. 

Modele dwukanałowe zastępują dwa moduły pojedyńcze  

ponieważ nie mają wspólnych obwodów. 

Dostępne wersje jednokanałowe dla spełnienia intergral-

ności obwodów w systemach blokadowych i aplikacjach 

Fire & Gas 

Łatwość identyfikacji konfirguracji pod uchylną pokrywą . 

Prosta konfiguracja na obiekcie przełącznikami DIP.  

Diody LED informujące o zasilaniu, statusie i błędach linii.  

Moduły dostosowane do szerokiego zakresu napięć 

DC 24 Vdc (20-30 Vdc). 

Szeroki zakres temp. pracy: -40 do +60/+70 °C.  

Montaż w strefie 2/Div. 2. 

Certyfikaty morskie. 

 

Bliski montaż modułów.  

Standardowa szyna DIN 35 mm.  

Moduły 2 kanałowe “Ultra slim” o szer. 12 mm na szynę 

DIN oraz akcesoria do montażu. 

Zasilanie i sygnalizacja błędu przez szynę bus.  

6 mm na kanał umożliwia redukcję miejsca o 50% . 

 

SSERIEERIE  D5000D5000  --  D5200 D5200   
ZZAAWANSOWANAAAWANSOWANA  TTECHNOLOGIAECHNOLOGIA  
SSEPARATORYEPARATORY  IISKROBEZPIECZNESKROBEZPIECZNE  & P& PRZEKAŹNIKIRZEKAŹNIKI  

BBEZPIECZEŃSTWAEZPIECZEŃSTWA  

6 mm na kanał + Ultra-niski pobór energii 

Właściwości 

Do 160 kanałów I/O na 1m szyny DIN 

jak pokazane w konfiguracji powyżej. 
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Certyfikaty 

Certyfikaty SIL zgodne z IEC 61508 i IEC 61511 

 

G.M. International  

oferuje szeroki zakres produktów w których udowodniono zgodność z najbardziej rygorystycznymi 

wymaganiami jakości i bezpieczeństwa. 

Standardy IEC 61508 i IEC 61511 stanowią kamień milowy w rozwoju przemysłu dla osiągnięcia 

najwyższych poziomów bezpieczeństwa przez cały okres pracy systemu. 

 

Atesty Morskie (Zatwiedzone Przez) 

 

G.M. International  

oferuje Atesty Morskie dla linii Separatorów/Barier Serii D1000  i Zasilaczy Sieciowych. 

Posiadane certifikaty wydane są przez dwie jednostki notyfikowane Korean Register of Shipping 

oraz Det Norske Veritas. 

Seria D5000 i D5200 uzyska te certifikaty wkrótce. 

Urządzenia Iskrobezpieczne 

 

G.M. International  

uzyskał certyfikaty Iskrobezpieczeństwa od najbardziej uznanych jednostek notyfikowanych na 

świecie dla serii D1000, D5000 i D5200.  

System Jakości w Firmie  
 

G.M. International  

jakość produkcji i procedury potwierdzone certyfikatem Det Norske Veritas (Norwegia) 

zgodne z wymaganiamai Dyrektywy ATEX 94/9/EC  i ISO 9001/2008. 

Posiadanie certyfikatów obliguje do okresowych kontroli całego procesu produkcji, dla 

zapewnienia utrzymania najwyższej jakości produkcji i bezpieczeństwa. 

CCERTYFIKATYERTYFIKATY  II  

ZZATWIERDZENIAATWIERDZENIA  

Applied for: 

Uwaga:Po więcej danych sprawdź karty katalogowe lub odwiedź www.gmintsrl.com 



         DTS0345-2 technologia dla bezpieczeństwa  

 

4 

SSERIAERIAD5000D5000    
  

Właściwosci 

Cechy obudowy 

Wysokie zagęszczenie kanałów wynika z innowacyjnego zaprojektowania układów wewnętrznych z wykorzysta-

niem zaawansowanych komponentów do montażu powierzchniowego. 

Złącze zaciskowe gwarantuje bezpieczny montaż kabli do  2.5 mm
2
. 

Elementy do konfiguracji znajdują sie pod otwieraną pokrywą. 

WWŁAŚCIWOŚCIŁAŚCIWOŚCI  

Szare zaciski podłączeniowe 

do strefy bezpiecznej 

Zdejmowana osłona z dostępem do ele-

mentów konfiguracyjnych 

Zaawansowany montaż Power Bus 

Napięcie zasilania 24 Vdc może być podłączone do 

modułu, bezpośrednio do zacisków każdego z modułów, 

lub przez system ”Power Bus”. 

System zawiera standardowe moduły montowane na 

szynie DIN poprzez terminal BUS . 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie terminala to  8A.  

Zawsze istnieje możliwość wyjęcia modułu bez odłączania 

złącza magistrali, która pozostaje przymocowana do szyny 

DIN. 

Zbiorczy sygnał błędu jest wyprowadzony na zaciski termi-

nala  Bus. Sygnał może być wysłany do wspólnego modułu 

(D5001S) który oferuje: 1 przekaźnik SPST dla błędu i 1 

przekaźnik SPST dla kontroli zasilania (zasilanie w grani-

cach dopuszczalnych napięć). D5002S jest dostosowany 

do zasilania redundantnego do 4 A . 

Złącze magistrali “Power Bus” 

Niebieskie zaciski podłączeniowe 

do strefy zagrożonej wybuchem 

Końcówka złącza magistrali 

Blokada  DIN-Rail  
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Płyt Montażowych 

SSERIAERIA  D5000D5000    

Do 8/16 modułów 

D5000/D5200 

umożliwiających 

uzyskanie   

16/32/64  kanałów. 

Charakterystyka 

Dostosowane do 8/16 modułów D5000 lub D5200 SIL 3 o szer 12mm/22mm, jedno lub dwukanałowych. 

AI - AO - DI - Temperatura: dwukanałowe. 

DO - Przetwornik sygnału, Enkoder, Przekaźnik bezpieczeństwa: jednokanałowe. 

Złącza napięcia zasilania 24 Vdc mogą być odłączone od płyty bez odłączania zasilania do  

innych płyt podłączonych szeregowo. 

Płyty dostępne są z gniazdami do każdego systemu/PLC/DCS 

Płyty dostępne są także dla 8/16+2 modułów: 

dodatkowe 2 moduły (D5001S)  oferują separowany przekaźnik błędu  zasilania, stanu linii wejściowej/wyjściowej 

oraz zwarcia. Dwa moduły D5001S połączone równolegle w architekturze 1oo2 , podnoszą dostępność  

sygnalizacji błędu. 

PPŁYTYŁYTY  MMONTAŻOWEONTAŻOWE  

16 kanałowe złącze wyjść  Linia zasilania 1 

Złącze HART Multiplexer  

 

Linia zasilania 2 

Diody LED zasilania 1 - 2 

Diody zab. równoległe zasilanie 

Wspólne wyjście sygnału błędu 

Bezpiecznik zapasowy 

Montaż na szynie DIN 

Montaż ścienny 
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Tabela Doboru

  
Urządz. 

Obiekt. 

 

Model 

 

Strefa Zagrożona Ex 

 

Strefa Bezpieczna 

Kanał/

Urządz. 

 

Zasilanie 

Poziom 

SIL 

 

 

 D5011S 4-20 mA 

 

Zasila Pętlę 2-przewodową 

Kompatybilny z protokołem 

SMART-HART 

4-20 mA 

(aktywny)  

1 

20-30 Vdc    

 

 D5011D 2  

 D5014S 

4-20 mA 

 

2-przewodowy 

Aktywny lub Pasywny 

Kompatybilny z protokołem 

SMART-HART 

4-20 mA 

(aktywny/pasywny)  

1 

20-30 Vdc    

 

 D5014D 2  

 D5014D Powielacz sygnałów 1  

 D5212Q 

4-20 mA 

 

Zasila Pętlę 2-przewodową 

4-20 mA 4 

20-30 Vdc   

 

 D5212Q 2 x Powielacz sygnałów 2  

 D5212Q 
Powiela wejście x 3     

+ 1 x sygnał 
2  

 D5212Q Powiela wejście x 4  1  

 D5254S 

4-20 mA 2-przewodowy 

Aktywny lub Pasywny 

Kompatybilny z protokołem 

SMART-HART 

4-20 mA 

2 x sygnalizator progowy każdy 

typu SPST (przekaźnik) 

1 20-30 Vdc    

 D5020S 
4-20 mA 

Sygnał analogowy do przet-

worników  I/P,  Elektrozaworów, 

Siłowników i Wyświetlaczy 

Kompatybilny z protokołem 

SMART-HART 

4-20 mA 

 

sygnał z DCS, PLC lub innego 

urządzenia sterującego. 

1 x powielacz wejścia   

1 

20-30 Vdc    

 

 

 D5020D 2  

A
N

A
L

O
G

  

O
U

T
 

A
N

A
L

O
G

  

IN
 

I 
P 

I 
P 

I 
P 

I 
P 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

Konfiguracja przez PPC5092 z oprogramowaniem SWC5090 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 2 

SIL 3 

SIL 3 
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Tabela Doboru 

D
IG

IT
A
L
 I
N

 

  Urządz. 

Obiekt. 

 

Model 

 

Strefa Zagrożona Ex 

 

Strefa Bezpieczna 

Kanał/

Urządz. 

Zasi-

lanie 

Poziom 

SIL 

  

D5030S 

Styk beznapięciowy, 

Czujnik Zbliżeniowy 

Sygnalizacja błędu linii 

Wejścia separowane 

1 x SPDT (styk przekaźnikowy) 

+ LED (sygnalizacja błędu)  
1 

20-30 

Vdc   

 

  

D5030D 

1 x SPST (styk przekaźnikowy) 

+ 1 x SPST (alarm lub powielacz) 

+ LED (sygnalizacja błędu)  

1  

  

D5030D 
2 x SPST (styk przekaźnikowy) 

+ LED (sygnalizacja błędu) 
2  

 

 D5031S 

Styk beznapięciowy, 

Czujnik Zbliżeniowy 

Sygnalizacja błędu linii 

Wejścia separowane 

1 x Otwarty Kolektor  

+ LED (sygnalizacja błędu)  
1 

20-30 

Vdc    

 

 

 D5031D 
2 x Otwarte Kolektory 

+ LED (sygnalizacja błędu)  
1  

 

 D5031D 

1 x Otwarty Kolektor 

+ 1 x O.C. (alarm lub powielacz) 

+ LED (sygnalizacja błędu)  

2  

 

 D5231Q 

Styk beznapięciowy, 

Czujnik Zbliżeniowy 

4  x Otwarty Kolektor 

+ LED (sygnalizacja błędu)  
4 

20-30 

Vdc    

 

 

 D5231E 
8  x Otwarty Kolektor 

+ LED (sygnalizacja błędu)  
8  

 

 D5032S 

Styk beznapięciowy, 

Czujnik Zbliżeniowy 

Sygnalizacja błędu linii 

Wejścia separowane 

1 x SPDT (styk przekaźnikowy) 

+ LED (sygnalizacja błędu)  
1 

20-30 

Vdc     

 

 

 D5032D 

1 x SPST (styk przekaźnikowy) 

+ 1 x SPST (alarm lub powielacz) 

+ LED (sygnalizacja błędu)  

1  

 

 D5032D 
2 SPST (styk przekaźnikowy) 

+ LED (sygnalizacja błędu)  
2  

 

 D5034S Styk beznapięciowy, 

Czujnik Zbliżeniowy 

Sygnalizacja błędu linii 

Wejścia separowane 

1 

20-30 

Vdc    

 
Transparentne przekazanie  

stanu wejścia 

Zakres 0...8 mA  
 

 D5034D 2  SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 2 

SIL 2 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 
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Tabela Doboru 

  Urządz. 

Obiekt. 

 

Model 

 

Strefa zagrożona Ex 

 

Strefa Bezpieczna 

Kanał/ 

Urządz. 

Zasi-

lanie 

Poziom 

SIL 

 

  

D5048S 
NE elektrozawór, 

lub inne urz. kontrolowane. 

Zwarcie/rozwarcie linii 

przekazane do PLC. 

“Loop Powered” sygnał steru-

jący z bezpiecznego PLC, DCS 
1 

Loop + 

20-30 Vdc  
 

 

D5049S 
“Bus Powered” sygnał sterujący 

z bezpiecznego PLC, DCS 
1 

20-30 

Vdc  
 

 

D5247S 

F&G elektrozawór, lub inne urz. 
kontrolowane. 

Zwarcie/rozwarcie linii. 
Wysoka Dyspozycyjność (1oo2) 

“Loop Powered” sygnał steru-

jący z bezpiecznego PLC, DCS 
1 

Loop + 

20-30 Vdc  
 

 

D5280S 

NE 12W „Ex d‟ elektrozawór, lub 

inne urz. kontrolowane. 

Zwarcie/rozwarcie linii.  

“Loop Powered” sygnał steru-

jący z bezpiecznego PLC, DCS 
1 

Loop + 

20-30 Vdc  
 

 

D5281S 

F&G NE 12W „Ex d‟ elektrozawór, 
lub inne urz. kontrolowane. 

Zwarcie/rozwarcie linii 
Wysoka Dyspozycyjność (1oo2) 

“Loop Powered” sygnał steru-

jący z bezpiecznego PLC, DCS 
1 

Loop + 

20-30 Vdc  
 

  

D5060S 

0-50 KHz  

Styk prosty lub czujnik 

zbliżeniowy 

mA (aktywny) lub V, 

Impulsowy powielacz sygnału 
1 20-30 Vdc    

  

D5265S Enkodery iskrobezpieczne 
Transparentne przekazanie  

stanu wejścia 
1 

20-30 

Vdc 
 

 

D5072S 

Uniwersalny TC,  

3/4-prz. RTD,  

Potencjometr, mV  

4-20 mA (aktywny) 

 

1 x sygnalizator progowy  

1 
20-30 

Vdc  
 

 

 

D5072D Uniwersalny TC,  

3-prz. RTD,  

Potencjometr, mV  

  

4-20 mA 

(aktywny)  

2 

20-30 

Vdc  
 

 

D5072D 

4-20 mA 

(aktywny)  

Powielacz 

20-30 

Vdc  
 

 

D5074S 

2 wejścia jako 1oo2  

Uniwersalny TC,  

3-prz. RTD, Pot, mV  

4-20 mA 

(aktywny)  
1 

20-30 

Vdc 
 

D
IG

IT
A

L
 

O
U

T
P

U
T

 D
R

IV
E

R
 

SIL 3 

S
IG

N
A

L
  

C
O

N
V

. 

SIL 3 

SIL 2 

SIL 2 

SIL 2 

P
P
R
Z
E
T
W

O
R
N

IK
I 
T
E
M

P
E
R
A
T
U

R
Y
 

I 
S
Y
G

N
A
L
IZ

A
T
O

R
Y
 P

R
O

G
O

W
E
 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

E
N

C
O

D
E

R
 

A 

B 

Z 

A 

B 

Z 

SIL 2 

Konfiguracja przez PPC5092 z oprogramowaniem SWC5090 
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Przekaźniki Bezpieczeństwa 

PPRZEKAŹNIKIRZEKAŹNIKI  BEZPIECZEŃSTWABEZPIECZEŃSTWA  WWŁAŚCIWOŚCIŁAŚCIWOŚCI  

Aplikacje 

Kiedy obciążenie takie jak elektrozawór lub silnik, nie może być zasilane bezpośrednio z bezpiecznego PLC lub bezpoś-

rednio poprzez wyłącznik awaryjny, zastosowanie przekaźnika bezpieczeństwa jest koniecznością. Na przykład, kiedy 

wymagane zasilanie dla obciążenia jest większe od tego jakie może zapewnić PLC,  lub kiedy kilka styków musi być 

sterowanych tym samym sygnałem. 

W dzisiejszych, wysoko zintegrowanych aplikacjach standardowy przekaźnik nie jest już do zaakceptowania. Czy są  to 

systemy ESD, F&G, BMS lub inne krytyczne aplikacje— musi być używany przekażnik bezpieczeństwa (SIL3) . 

 

Przekaźniki bezpieczeństwa SIL3 marki GMI są dostępne w wielu wariantach i konfiguracjach styków przystosowanych 

do większości zastosowań, są dostępne ze standardową cewką DC jak również z cewką AC. 

 

Typowe aplikacje to sterowanie zaworów odcinających i spustowych, zaworów F&G, wyłączanie silników turbin, itp. Dla 

każdej aplikacji i do konkretnego zastosowania  musi być określona od-

powiednia funkcja bezpieczeństwa i realizujący ją przekaźnik bezpiec-

zeństwa. Funkcję bezpieczeństwa i odpowiedni przekaźnik bezpieczeń-

stwa determinują wymagania SIF. Funkcje bezpieczeństwa można w 

zasadzie podzielić na cztery rodzaje: 

 NE (cewka normalnie załączona) - NC (styki normalnie zamknięte) 

 NE (cewka normalnie załączona) - NO (styki normalnie otwarte) 

 ND (cewka normalnie wyłączona) - NO (styki normalnie otwarte)  

 ND (cewka normalnie wyłączona) - NC (styki normalnie zamknięte) 

  

 

Gdzie przez stan NE cewki rozumiemy stan wysoki (zasilanie cewki włączone), a przez stan ND odwrotnie  - stan niski, 

(zasilanie cewki wyłączone). 

NC lub NO styków przekaźnika oznacza czy w warunkach normalnych styki są zamknięte czy otwarte. I tak NC oznacza 

w warunkach normalnych styki zamknięte, a obciążenie zasilone, NO oznacza w warunkach normalnych styki rozwarte, 

a obciążenie nie zasilone. 

Funkcja bezpieczeństwa zapewnia i gwarantuje odpowiednie odzwierciedlenie tych warunków pracy. Np. w konfiguracji 

cewka NE i styki NC, odłączenie zasilania cewki przekaźnika powoduje otwarcie styków przekaźnika i wyłączenie 

obciążenia. Jest to najbardziej typowa funkcja SIL3 przekaźnika bezpieczeństwa dla obciążenia NE. 

 

Inne aspekty determinujące dobór przekaźnika bezpieczeństwa to: 

wymagania dla styków związane z obciążeniem, liczba styków 

sterowanych tym samym sygnałem, a także czy obciążenie ma być 

załączane/wyłączane w jednym przewodzie czy w dwóch. 

 

Dla każdego przekaźnika bezpieczeństwa marki GMI dostępna jest 

karta katologowa zawierająca schematy wszystkich możliwych kon-

figuracji, a także dane dotyczące zasilania cewki i obciążalności dla 

styków. 



        DTS0345-2 technologia dla bezpieczeństwa  

 

10 

 

Tabela doboru  

       

 

  

D5090S    
4 A 

250 Vac 
1000 VA 

 

4 A 
250 Vdc 
120 W 

 

24 Vdc 
Cewka 

 

 

    

 

 

 
Przekaźnik typu NE cewka i obciążenie  (1-1). 
Funkcja SIL 3 : wyłączenie obciążenia  przez rozłączenie wejścia (0-0). 
Może być użyty do rozłączenia jednej lub obu linii zasilania (zobacz schemat). 

 

 

D5091S 

  

4 A 
250 Vac 
1000 VA 

 

4 A 
250 Vdc 
120 W 

 

24 Vdc 
Cewka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D5290S 

 

10 A 
250 Vac 
2500 VA 

 

10 A 
250 Vdc 
300 W 

 

24 Vdc 
Cewka 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przekaźnik typu NE cewka i obciążenie (1-1). 
Funkcja SIL 3 : wyłączenie obciążenia  przez rozłączenie wejścia(0-0). 
Może być użyty do rozłączenia jednej lub obu linii zasilania (zobacz schemat). 

 

 

D5291S 

  

10 A 
250 Vac 
2500 VA 

 

10 A 
250 Vdc 
300 W 

 

24 Vdc 
Cewka 
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SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

PLC  

NE 

Load 
Service 

Load 

PLC 

 
NE 

Load 

Service 

Load 

+/AC 

-/AC 

+/AC 

-/AC 

- / AC 

+ / AC 

Service  

Load 

PLC 

- / AC 

+ / AC 

Load 

SIL3 

PLC 

Service 

Load 

- / AC 

+ / AC 

Load 

SIL3 

Service  

Load 

PLC 

- / AC 

+ / AC 

Load 

SIL3 

PLC 

Service 

Load 

PLC  

NE 

Load 
Service 

Load 

PLC 

 
NE 

Load 

Service 

Load 

+/AC 

-/AC 

+/AC 

-/AC 

Load 

SIL3 

Urządz. 
Obiekt. 

 
Model 

 
Schemat 

 
Schemat  

 
Obciąż. 

Poziom 
SIL  

 

Przekaźnik typu ND lub NE cewka i ND  obciążenie (0-0 lub 1-0). 
Funkcja SIL 3 : włącza obciążenie przez załączenie wejścia (1-1) lub  włącza 
obciążenie przez wyłączenie wejścia (0-1) (zobacz schemat).  
Do rozłączenia obu linii zasilania , użyj 2 x D5091S połączonych równolegle.  

Przekaźnik typu ND lub NE cewka i ND obciążenie (0-0 lub 1-0). 
Funkcja SIL 3 : włącza obciążenie przez załączenie wejścia (1-1) lub  włącza 
obciążenie przez wyłączenie wejścia (0-1) (zobacz schemat).  
Do rozłączenia obu linii zasilania , użyj 2 x D5291S połączonych równolegle.  
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NE 
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PLC 

Output 
 

NE 

Load 
Service 

Load 

PLC 

Output 

 
NE 

Load 

Service 

Load 

+/AC 

-/AC 

+/AC 

-/AC 

Tabela doboru  

        

 

  

D5290S 

/SA 
   

10 A 
250 Vac 

2500 VA 

 

10 A 
250 Vdc 

300 W 

 

24 Vdc 

Cewka 

 

 

 

 

 

-/AC 

  

 

 

 

Przekaźnik typu NE cewka i obciążenie  (1-1). 
Funkcja SIL 3 : wyłączenie obciążenia  przez rozłączenie wejścia (0-0). 
Może być użyty do rozłączenia jednej lub obu linii zasilania (zobacz schemat). 
Montaż tylko w strefie bezpiecznej i nie jest dostosowany do diagnostyki (impulsy 
diagnostyczne) . 

 

 

D5290S 

-078 

  

5 A 
250 Vac 

1250 VA 

 

5 A 
250 Vdc 

175 W 

 

24 Vdc 

Cewka 

 

 

 

 

 

 

 

Przekaźnik  typu NE/ND obciążenie z NE/ND cewka dla rozłączania 
do 4 obciążeń. 
Funkcja SIL 3 : konfigurowalna przez okrosowanie. 
Może być użyty do rozłączenia jednej lub obu linii zasilania (zobacz karta). 

 

 

D5290S 

-079 

 

5 A 
250 Vac 

1250 VA 

 

5 A 
250 Vdc 

175 W 

 

115 Vac 

Cewka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekaźnik  typu NE/ND obciążenie z NE/ND cewka dla rozłączania 
do 4 obciążeń. 
Funkcja SIL 3 : konfigurowalna przez okrosowanie. Cewka typu AC . 
Może być użyty do rozłączenia jednej lub obu linii zasilania (zobacz karta). 
 

 

 

D5290S 

-080 

  

10 A 
250 Vac 

2500 VA 

 

10 A 
250 Vdc 

300 W 

 

115 Vac 

Cewka 

 

 

 

 

 

 

 
Przekaźnik typu NE cewka i obciążenie  (1-1). Cewka typu AC. 
Funkcja SIL 3 : wyłączenie obciążenia  przez rozłączenie wejścia (0-0). 
Może być użyty do rozłączenia jednej lub obu linii zasilania (zobacz schemat).  
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SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

SIL 3 

Urządz. 
Obiekt. 

 
Model 

 
Schemat 

 
Schemat  

 
Obciąż. 

Poziom 
SIL  
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D5293S 

 

10 A 
250 Vac 
2500 VA 

 

10 A 
250 Vdc 
300 W 

 

24 Vdc 
Cewka 

 

 

 

 

 

Przekaźnik typu NE cewka i obciążenie  (1-1). 
Funkcja SIL 3 : wyłączenie obciążenia  przez rozłączenie wejścia (0-0). 
Może być użyty do rozłączenia jednej lub obu linii zasilania (zobacz schemat). 
Z zaawansowaną diagnostyką SMART i wyjściem RS-485. 

 

D5294S 

 

10 A 
250 Vac 
2500 VA 

 

10 A 
250 Vdc 
300 W 

 

24 Vdc 
Cewka 

 

 

  

 

 

Przekaźnik typu ND cewka i obciążenie (0-0). 
Funkcja SIL 3 : wyłączenie obciążenia  przez rozłączenie wejścia (0-0). 
Może być użyty do rozłączenia jednej lub obu linii zasilania (zobacz schemat). 
Z zaawansowaną diagnostyką SMART i wyjściem RS-485. 

 

 

D1092S 

 

3 A 
250 Vac 
750 VA 

 

3 A 
125 Vdc 
120 W 

 

24 Vdc 
Cewka 

 

 

  

 

 
Przekaźnik typu NE i ND cewka i obciążenie (1-1 , 0-0). 
Funkcja SIL 3 NE: włącza obciążenie przez załączenie wejścia (1-1). 
Funkcja SIL 3 ND: wyłączenie obciążenia przez rozłączenie wejścia  (0-0). 

 

 

D1092D 

 

3 A 
250 Vac 
750 VA 

 

3 A 
125 Vdc 
120 W 

 

24 Vdc 
Cewka 

 

 

  

 

 

Dwukanałowy  Przekaźnik typu NE I ND cewka i obciążenie (1-1 , 0-0). 
Funkcja SIL 3 NE: włącza obciążenie przez załączenie wejścia (1-1). 
Funkcja SIL 3 ND: wyłączenie obciążenia przez rozłączenie wejścia  (0-0). 
Może być użyty do rozłączenia dwóch obciążeń lub linii zasilania. 
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Tabela doboru  

PLC 
Load 

SIL3 

- / AC 

+ / AC 

PLC 
Load 

SIL3 

- / AC 

+ / AC 

PLC 
Load 

SIL3 

- / AC 

+ / AC 

PLC 
Load 

SIL3 

- / AC 

+ / AC 

PLC 

Service 

Load 

- / AC 

+ / AC 

- / AC 

+ / AC 

Load 

SIL3 

PLC 

Service 

Load 

Load 

SIL3 

PLC 

Service 

Load 

- / AC 

+ / AC 

- / AC 

+ / AC 

Load 

SIL3 

PLC 

Service 

Load 

Load 

SIL3 

PLC 

Load 

SIL3 

Service 

Load 

Service 

Load 

Urządz. 
Obiekt. 

 
Model 

 
Schemat 

 
Schemat  

 
Obciąż. 

Poziom 
SIL  
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PLC 

Output 

- / AC 
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SIL3 

PLC 

Output 
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SIL3 
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SIL3 

Load 
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PLC 

Output 

Load 

SIL3 
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+ / AC 
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SIL3 

Load 

SIL3 
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SIL3 

PLC 

Output 

- / AC 

+ / AC 

PLC 

Output 

Load 

SIL3 

Load 

SIL3 
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Load 

- / AC 

+ / AC 

Load 

SIL3 

PLC 

Output 

Service 

Load 

- / AC 

+ / AC 

Load 

SIL3 

 

       

 

    

D1092S 
-069 

 

3 A 
250 Vac 
750 VA 

 

3 A 
125 Vdc 
120 W 

 

24 Vdc 
Cewka 

 

 

 

 

 

Przekaźnik typu NE cewka i obciążenie  (1-1) i typu ND cewka 
i NE obciążenie  (0-1). 
Funkcja SIL 3  NE: włącza obciążenie przez załączenie wejścia (1-1). 
Funkcja SIL 3 ND: wyłączenie obciążenia przez włączenie wejścia  (0-1). 

  

D1092D 
-069 

 

3 A 
250 Vac 
750 VA 

 

3 A 
125 Vdc 
120 W 

 

24 Vdc 
Cewka 

 

 

  

 

 

Przekaźnik typu NE cewka i obciążenie  (1-1) i typu ND cewka 
i NE obciążenie  (0-1). 
Funkcja SIL 3  NE: włącza obciążenie przez ząłączenie wejścia (1-1). 
Funkcja SIL 3 ND: wyłączenie obciążenia przez włączenia wejścia  (0-1) 
Może być użyty do rozłączenia dwóch obciążeń lub linii zasilania. 

 

 

D1093S 

 

3 A 
250 Vac 
750 VA 

 

3 A 
125 Vdc 
120 W 

 

24 Vdc 
Cewka 

 

 

  

 

 

Dwukanałowy przekaźnik typu NE i ND cewka i obciążenie (1-1 , 0-0). 
Funkcja SIL 3  NE: włącza obciążenie przez załączenie wejścia (1-1). 
Funkcja SIL 3 ND: wyłączenie obciążenia przez rozłączenie wejścia  (0-0). 
Z funkcjami diagnostyki linii i obciążenia. 
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Tabela doboru  

“Safety Instrumented Systems” 

Doświadczenie i wiedza z zakresu elektronicznych systemów bez-

pieczeństwa nabyta przez lata zaowocowała instrukcją stosowania 

norm IEC61508 oraz IEC 61511. 

Nasz wysiłek będzie pomocny dla inżynierów,  

personelu utrzymania ruchu i wszystkich zajmujących się zagad-

nieniami bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

Instrukcja jest dostępna po Angielsku, Hiszpańsku i Włosku. 

Urządz. 
Obiekt. 

 
Model 

 
Schemat 

 
Schemat  

 
Obciąż. 

Poziom 
SIL  
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