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Cylinder z pretem montazowym, CNOMO

NFE 49-001, Seria C12P

- @ 25-200 mm

- Przytacza G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4

- dwustronnego dziatania

- Amortyzacja pneumatyczny regulowany

- Ttoczysko gwint zewnetrzny

- Opcjonalnie zarowytrzymaty
Normy CNOMO / NFE 49-001
Krociec sprezonego powietrza Gwint wewnetrzny
Cisnienie robocze min/max 2 ...10 bar
Temperatura otoczenia min./max. -20...80 °C
Temperatura medium min./maks. -20...80 °C

Medium Sprezone powietrze
Maks. wielkos¢ czagstek 50 pm
Zawartos¢ oleju w sprgzonym powietrzu 0 ... 5 mg/m?

6.3 bar

Cisnienie stuzace do okreslania sit
dziatania ttoka

i

Dane techniczne

Sr. tioka 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm
Gwint tloczyska M10x1,5 M10x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5
Przytacza G1/8 G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 3/8

Sr. tloczyska 12 mm 12 mm 18 mm 18 mm 22 mm

AVENTICS

80 mm
M20x1,5
G 3/8
22 mm

50

75
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500

Skok 25

7472021375
7471323938
7471326291
7472021306
7472021423
7471325225
7472021307
7472021425
7472410994
7472021270
7472401648

7472415190

7472022357
7472407255
7471323019
7472022359
7472415023
7472020278
7472406069
7472408135
7472407872
7472415302

7471323208

7472406622
7471323782
7471323635
7471323351
R422701702
7472406392
7471327025
7472408589
7471323634
7472411100
7472407010
7471324059
7472409157

7472409225
7472022353
7471314844
7472410143
7471325013
7472406738
7472020771
7472406297
7472406739
7472410346
R422701688
7472409603

7472409483

R422700862
7472408333
7471323636
7471325687
7471323565
7471323564
7472405191
7471317716
7471324119
7472409996

7472409320

R422702553

R422702161
7472407308
7472413875
R422702930
R422711132
R422701689
7472407112
7471325322
7472406380
R422710660
7472408586
7472407310
R422702463
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Sr. tioka
Gwint ttoczyska
Przytacza

Sr. tloczyska

EMERSON

)

d

AVENTICS

Skok 25 7472407578 R422709969 - -
50 7472406603 7472408335 7472408336 7472408337
75 7471322980 7471325478 7472406019 7471326900
80 R422706127 7472409363 - -
100 7472406081 7472023817 7472408334 7472408338
125 7471323871 7471323873 7471323872 7472020636
150 7472406273 7471325104 7472407361 7471305476
200 7472407023 R422705433 R422705841 7472408625
250 7471325321 7471323026 7471315415 -
300 7472025400 7472406294 7472411971 -
350 7471323563 7472410120 - -
400 7472406082 R422703534 R422705879 7472023503
450 7472022334 7472408587 - -
500 7471326316 7471323826 7472414254 7472406281
Dalsze warianty sg dostepne w centrach dystrybucyjnych AVENTICS.
Dane techniczne
Sr. tloka 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm
Sita tloka przy wsuwaniu 238 N 435N 600 N 1077 N 1724 N 2927 N
Sita tloka przy wysuwaniu 309 N 507 N 792 N 1237 N 1964 N 3167 N
Ciezar 0 mm skok 0,33 kg 0,38 kg 0,75 kg 1,1 kg 1,93 kg 2,03 kg
Ciezar +10 mm skok 0,028 kg 0,035 kg 0,055 kg 0,068 kg 0,086 kg 0,137 kg
Skok max. 1600 mm 1600 mm 1900 mm 2100 mm 2500 mm 2600 mm
Sr. tloka 100 mm 125 mm 160 mm 200 mm
Sita ttoka przy wsuwaniu 4503 N 7286 N 11875 N 19000 N
Sita tloka przy wysuwaniu 4948 N 7731 N 12667 N 19792 N
Ciezar 0 mm skok 4,2 kg 5,06 kg 11,6 kg 14,5 kg
Ciezar +10 mm skok 0,183 kg 0,202 kg 0,352 kg 0,54 kg
Skok max. 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm

Informacje Techniczne

Punkt rosy pod cisnieniem musi leze¢ co najmniej 15 °C ponizej temperatury otoczenia i medium i moze wynosi¢ max. 3 °C .
Zawartos¢ oleju w sprezonym powietrzu musi by¢ stata przez caty okres zywotnosci.

Stosowac wytgcznie oleje zaaprobowane przez firme AVENTICS. Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie ,Informacje
techniczne” (dostepny w MediaCentre).

Opcjonalne warianty zarowytrzymate nadajg sie do stosowania w temperaturach do 120 °C i nie posiadajg ttoka magnetycznego.
W Media Centre znajduje sie klucz zamdwieniowy i wszystkie wtasciwe konfiguracje (informacje dla klientéw).
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Informacje Techniczne

4

d

EMEf{SON.. AVENTICS

Rura cylindra
Ttoczysko
Pokrywa przednia
Pokrywa koncowa
Uszczelka
Nakretka ttoczyska

Pret montazowy

aluminium, anodowany
Stal nierdzewna
aluminium

aluminium

Poliuretan

Stal, ocynkowany

Stal nierdzewna

Rozmiary

#/SW (2Flats)

& KV

B
M

—x—! —
E N |
= KW
S
L AM
. ZJ1+8 %
1) $ruba dtawigca
S=skok
Rozmiary
Sr.toka AM BB @ Be9 gDD E OEE K @ KK KV KW @MM PL SW TG V VD WH Y
25 mm 20 | 17 25 M6 40 | G1/8 | 6 | M10x1,5 | 17 5 12 9| 8 |28 |-[15]| 25 |44
32 mm 20 | 17 25 M6 45| G1/8 | 6 | M10x1,5 | 17 5 12 9| 8 [33|-[15]| 25 |44
40 mm 36 | 17 32 M6 52 | G1/4 | 8 | M16x1,5 | 24 8 18 1213 | 40 |3| 15| 34 |65
50 mm 36 | 23 32 M8 65 | G1/4 | 8 | M16x1,5 | 24 8 18 121 13 | 49 |3| 15| 34 |65
63 mm 46 | 23 45 M8 75| G3/8 |10| M20x1,5 | 30 | 10 22 14117 | 59 | 5|20 | 39 |71
80 mm 46 |28 45 M10 | 95 | G3/8 |10| M20x1,5 | 30 | 10 22 14117 | 75 19] 20| 39 |71
100 mm 63 | 28 55 M10 | 115| G1/2 |16 M27x2 41 (13,5 30 18122 |90 | -|20| 47 (84
125 mm 63 | 34 55 M12 | 140 | G1/2 | 16| M27x2 41 (13,5 30 18| 22 |110| - | 20 | 47 (84
160 mm 85 | 42 65 M16 |[180| G3/4 |16 M36x2 55 | 18 40 2532 [140|-| 25| 50 |95
200 mm 85 | 42 65 M16 |220| G3/4 |16| M36x2 55 | 18 40 25|32 [175] - [ 25| 50 |95
25 mm 105
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Sr. tioka ZJ1
32 mm 105
40 mm 144
50 mm 144
63 mm 164
80 mm 164
100 mm 192
125 mm 192
160 mm 230
200 mm 230

Wykresy

Wykres amortyzacji

v [m/s]
2,20 -
2,00 < \
1,80 | | \\ Ll \\
1,60 | \\
1,40 ONO5 O X
o 2% v %
, NS b N
1.00 \\:\\ \ \\
0.80 | NG \ \ ™ \
s ] S N N N
0,60 \\ N
0,40 |
0,20
1 2 3 5 7 1?k] 20 30 50 70 100
m [kg

v = predkosc ttoka [m/s]
m = amortyzowalna masa [kg]

Wykres amortyzacji

v [m/s]
2,20

2,00

1,80 L \9\-@‘\"
1,60

1,40 \ ;
120 \\ s%ﬁ%
1,00 \\ \ )
0.80 \w AWA'EL Y \0{7
0,60
0,40 i
0,20 |

1 2 3 65 710 2030 5070100 200 500 1000
m [kg]

P\ L

o

v = predkosc ttoka [m/s]
m = amortyzowalna masa [kg]
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Cylinder z pretem montazowym, CNOMO
NFE 49-001, Seria C12P

- 32-200 mm

- Przytacza G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
- dwustronnego dziatania

- z ttokiem magnetycznym

- Amortyzacja pneumatyczny regulowany
- Ttoczysko gwint zewnetrzny

- Ttoczysko dwustronne

- Opcjonalnie zarowytrzymaty

CNOMO / NFE 49-001
Gwint wewnetrzny

Normy

Kréciec sprezonego powietrza

Cisnienie robocze min/max 2 ...10 bar
Temperatura otoczenia min./max. -20...80 °C
Temperatura medium min./maks. -20...80 °C
Medium Sprezone powietrze
Maks. wielkos¢ czastek 50 ym

Zawartos¢ oleju w sprezonym powietrzu 0 ... 5 mg/m?
Cisnienie stuzgce do okreslania sit 6.3 bar

dziatania ttoka

Dane techniczne

Sr. tloka
Gwint tloczyska
Przytacza

Sr. ttoczyska

PDF creation date: 20.03.2020

32 mm
M10x1,5
G 1/8
12 mm

40 mm
M16x1,5
G 1/4
18 mm

50 mm
M16x1,5
G 1/4
18 mm

63 mm
M16x1,5
G 1/4
22 mm

80 mm
M20x1,5
G 3/8
22 mm

Skok 25 7472402181 7472023529 R422703905 - - -
50 7472021550 7472022041 7471324420 7471326289 7472406150 R422708943
75 7471317888 7472022042 7471310083 - - 7471324896
80 7472023405 7472023994 = = = -
100 7471312799 7472022040 7471317521 7472023562 - 7471311782
125 R422702965 - R422700407 7471325319 = =
150 - 7471317115 7471324774 7471321341 7471317054 7471323790
200 R422710055 7472025980 7471322385 7472023563 7471315154 7472022039
250 R422711629 - 7471320419 - 7471314450 7471326059
300 = R422703040 7471321031 - R422710174 -
350 - - R422703927 - 7472414071 -
400 = 7471325091 7471318216 R422705208 7471323908 7472411264
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32 mm
M10x1,5
G 1/8
12 mm

Sr. tloka
Gwint ttoczyska
Przytacza

Sr. tloczyska

450 7472020401
500 -

40 mm
M16x1,5
G 1/4
18 mm

50 mm
M16x1,5
G 1/4
18 mm

R422709680

)
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63 mm
M16x1,5
G 1/4
22 mm

7471326742

7471321871

80 mm
M20x1,5
G 3/8
22 mm

7472024901

‘ AVENTICS

Sr. toka
Gwint ttoczyska
Przytacza

Sr. ttoczyska

Skok 25 - - -
50 - R422715098 R422715100
75 - - -
80 - - -
100 7471326797 R422715099 R422715101
125 - - -
150 7471326351 - -
200 7472020130 - -
250 R422702924 - -
300 7471313096 - -
350 - - -
400 - - -
450 - - -
500 - - -
Dalsze warianty sa dostepne w centrach dystrybucyjnych AVENTICS.
Dane techniczne
Sr. tloka 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm
Sita ttoka przy wsuwaniu 435N 600 N 1077 N 1724 N 2927 N 4503 N
Sita ttoka przy wysuwaniu 435N 600 N 1077 N 1724 N 2927 N 4503 N
Ciezar 0 mm skok 0,45 kg 1kg 1,35 kg 2,37 kg 2,47 kg 5,2 kg
Ciezar +10 mm skok 0,035 kg 0,055 kg 0,068 kg 0,086 kg 0,137 kg 0,183 kg
Skok max. 1600 mm 1900 mm 2100 mm 2500 mm 2600 mm 2600 mm
Sr. thoka 125 mm 160 mm 200 mm
Sita tloka przy wsuwaniu 7286 N 11875 N 19000 N
Sita tloka przy wysuwaniu 7286 N 11875 N 19000 N
Ciezar 0 mm skok 6,05 kg 12,9 kg 16,3 kg
Ciezar +10 mm skok 0,202 kg 0,352 kg 0,54 kg
Skok max. 2600 mm 2600 mm 2600 mm

Informacje Techniczne
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AVENTICS

Punkt rosy pod cisnieniem musi leze¢ co najmniej 15 °C ponizej temperatury otoczenia i medium i moze wynosi¢ max. 3 °C .
Zawartos¢ oleju w sprezonym powietrzu musi by¢ stata przez caty okres zywotnosci.
Stosowaé wytgcznie oleje zaaprobowane przez firme AVENTICS. Wigcej informacji znajduje sie w dokumencie ,Informacje

techniczne® (dostepny w MediaCentre).

Opcjonalne warianty zarowytrzymate nadajg sie do stosowania w temperaturach do 120 °C i nie posiadajg ttoka magnetycznego.
W Media Centre znajduje sie klucz zamdwieniowy i wszystkie wtasciwe konfiguracje (informacje dla klientéw).

Informacje Techniczne

Rura cylindra

Pret montazowy

aluminium, anodowany

Ttoczysko Stal nierdzewna
Pokrywa przednia aluminium
Pokrywa koncowa aluminium
Uszczelka Poliuretan
Nakretka ttoczyska Stal, ocynkowany

Stal nierdzewna

Rozmiary
o TG
A/SW (2Flats) 1 B8 e = -
& KV = ! ol i
il e i g
N = :
) j S 1 O —_'!—l '__e ng
g < K‘|.N — — 9. il i
e 8 | Au VD 4\1 & VD
WH | PL
Y
B ZK1+S |
B ZM1 + 2xS |

1) sruba dtawigca

S=skok

Rozmiary

Sr.tloka  AM @B e9 @ DD K PL SW TG

32 mm 20 | 17 25 M6 | 45| G1/8 | 6| M10x1,5 | 17 | 5 12 15| 8 | 33 |-]15]| 25 |44
40 mm 36 |17 32 M6 | 52| G1/4 | 8| M16x1,5 | 24 | 8 18 31| 13| 40 | 3| 15| 34 |65
50 mm 36 |23 32 M8 | 65| G1/4 | 8| M16x1,5 | 24 | 8 18 31| 13| 49 |3| 15| 34 |65
63 mm 46 | 23 45 M8 | 75 | G3/8 |10| M20x1,5 | 30 | 10 22 32|17 | 59 | 5|20 | 39 |71
80 mm 46 | 28 45 M10 | 95 | G3/8 |10| M20x1,5 | 30 | 10 22 32|17 | 75|19 20| 39 |71
100mm | 63 |28 55 M10 |115| G1/2 |16| M27x2 | 41 |13.5 30 37| 22|90 |-|20| 47 |84
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Sr. tloka BB g Be9 @ DD KV KW @MM
125 mm 63 |34 55 M12 | 140| G1/2 |16 M27x2 41 113.5 30 37122 |110| -] 20 | 47 |84
160 mm 85 | 42 65 M16 |[180| G3/4 (16| M36x2 55) 18 40 451 32 |140| - [ 25| 50 [95
200 mm 85 | 42 65 M16 |[220| G3/4 |16 M36x2 55 18 40 451 32 (175 - 25| 50 |95

Sr. tloka

32 mm 115 140

40 mm 163 197

50 mm 163 197

63 mm 182 221

80 mm 182 221

100 mm 211 258

125 mm 211 258

160 mm 250 300

200 mm 250 300

Wykresy

Wykres amortyzaciji
v [m/s]
2,20

2,00 N g
1,80 { ! L \\
1,60 \\
1400 N\ONO o A\
- 2 % %
s ~ : N AN
1.00 \::\\ \ \\
0,80 \\\ \\ NEN
0,60 \\ N
0.40 5
0,20
2 3 5 7 1?“ 20 30 50 70 100
m [kg

v = predkos¢ ttoka [m/s]
m = amortyzowalna masa [kg]
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Wykres amortyzacji

v [m/s]
2,20

2,00
' OS.\6-
1,80 | | | \15>\)%
1,60
N\
N\

1,40

o

a
. Q‘B\‘

HEELN

1,00 T \.
0,60 |
0,40
0,20

L~
e

1
A

1 2 3 6710 2030 50.70100 200 500 1000
m [kg]

v = predkos¢ ttoka [m/s]
m = amortyzowalna masa [kg]
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Cylinder z pretem montazowym, CNOMO
NFE 49-001, Seria C12P

- 32-200 mm

- Przytacza G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
- dwustronnego dziatania

- z ttokiem magnetycznym

- Amortyzacja pneumatyczny regulowany
- Ttoczysko gwint zewnetrzny

CNOMO / NFE 49-001
Gwint wewnetrzny

Normy

Kréciec sprezonego powietrza

Cisnienie robocze min/max 2 ...10 bar
Temperatura otoczenia min./max. -20...80°C
Temperatura medium min./maks. -20...80 °C
Medium Sprezone powietrze
Maks. wielkos¢ czastek 50 ym

Zawartos¢ oleju w sprezonym powietrzu 0 ... 5 mg/m?
Cisnienie stuzgce do okreslania sit 6.3 bar

dziatania ttoka

I

Dane techniczne

Sr. tloka
Gwint tloczyska
Przytacza

Sr. ttoczyska

32 mm
M10x1,5
G 1/8
12 mm

40 mm
M16x1,5
G 1/4
18 mm

50 mm
M16x1,5
G 1/4
18 mm

63 mm
M20x1,5
G 3/8
22 mm

80 mm
M20x1,5
G 3/8
22 mm

Skok 25 7472404382 7472414609 7472408174 R422702945 7472408202 7471316187
50 7472020373 7471322877 7471310407 7471315000 7472408249 7472408250
75 7472011002 7472012002 7472013002 7472014002 7472015001 7472016000
80 7471318835 R422702911 7471311603 R422705004 7472408200 =
100 7472023181 7471321388 7471313232 7472407475 7472408362 7472408141
125 7472408151 7471315903 7472020079 = 7472415199 R422701648
150 R422702876 7472408158 7471315002 7472408187 7472406097 -

200 R422701368 7471318717 R422701344 7471318262 R422709529 7471314208
250 - R422702877 7472408176 - 7471318287 -
300 7471312499 7471326645 R422702811 7472414341 7471314123 -
350 7471314851 7471326094 7471319643 7472405557 7472408196 7472415026
400 7471313425 7472408161 7472408179 7472408189 7471326646 -
450 - 7472403842 7472404259 7472404354 - 7472020146
500 = 7471320525 7472411255 R422703385 7472407113 R422709968
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Sr. tioka
Gwint ttoczyska
Przytacza

Sr. tloczyska
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Skok 25 R422703160 - -
50 7472408219 7472408208 7472408361
75 7472017000 7472018014 7472019014
80 - - -
100 7471316303 7472408363 7472408364
125 7472408214 7472411000 7472408203
150 R422709768 7472408207 -
200 7472408217 - R422702875
250 - - -
300 7471314424 7472408137 7472409554
350 7472411257 - -
400 7472408218 7472406567 7472408205
450 - - -
500 R422703390 7472408209 7472408206
Dalsze warianty sg dostepne w centrach dystrybucyjnych AVENTICS.
Dane techniczne
Sr. tloka 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm
Sita tloka przy wsuwaniu 435N 600 N 1077 N 1724 N 2927 N 4503 N
Sita tloka przy wysuwaniu 507 N 792 N 1237 N 1964 N 3167 N 4948 N
Ciezar 0 mm skok 0,38 kg 0,75 kg 1,1 kg 1,93 kg 2,03 kg 4,2 kg
Ciezar +10 mm skok 0,035 kg 0,055 kg 0,068 kg 0,086 kg 0,137 kg 0,183 kg
Skok max. 1600 mm 1900 mm 2100 mm 2500 mm 2600 mm 2600 mm
Sr. thoka 125 mm 160 mm 200 mm
Sita ttoka przy wsuwaniu 7286 N 11875 N 19000 N
Sita ttoka przy wysuwaniu 7731 N 12667 N 19792 N
Ciezar 0 mm skok 5,06 kg 11,6 kg 14,5 kg
Ciezar +10 mm skok 0,202 kg 0,352 kg 0,54 kg
Skok max. 2600 mm 2600 mm 2600 mm

Informacje Techniczne

Punkt rosy pod cisnieniem musi leze¢ co najmniej 15 °C ponizej temperatury otoczenia i medium i moze wynosi¢ max. 3 °C .
Zawartos¢ oleju w sprezonym powietrzu musi by¢ stata przez caty okres zywotnosci.
Stosowac wytgcznie oleje zaaprobowane przez firme AVENTICS. Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie ,Informacje

techniczne” (dostepny w MediaCentre).

W Media Centre znajduje sie klucz zamdwieniowy i wszystkie wtasciwe konfiguracje (informacje dla klientow).
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Rura cylindra
Ttoczysko
Pokrywa przednia
Pokrywa koncowa
Uszczelka
Nakretka ttoczyska

Pret montazowy

aluminium, anodowany
Stal nierdzewna
aluminium

aluminium

Poliuretan

Stal, ocynkowany

Stal nierdzewna

Rozmiary

#/SW (2Flats)

& KV

B
M

@ DD

M6
M6
M8
M8
M10
M10
M12
M16
M16

ZJ1+8

E OEE K
45| G1/8 | 6
52 | G1/4 | 8
65| G1/4 | 8
75 | G3/8 10
95 [ G3/8 |10
115 G1/2 |16
140 | G1/2 |16
180 G3/4 |16
220 G3/4 |16

J KK KV Kw @MM PL SW
M10x1,5 | 17 5 12 91 8 | 33
M16x1,5 | 24 8 18 12 13 | 40
M16x1,5 | 24 8 18 121 13 | 49
M20x1,5 | 30 | 10 22 14| 17 | 59
M20x1,5 | 30 | 10 22 14 17 | 75

M27x2 41 [13.5 30 181 22 | 90

M27x2 41 [13.5 30 18 22 | 110

M36x2 55 | 18 40 25| 32 [ 140

M36x2 55 | 18 40 25| 32 | 175

© g W Ww

TG V VD WH Y

15| 25
15| 34 |65
15| 34 |65
20 39 |71
2039 |71
20 | 47 |84
20 | 47 |84
25| 50 |95
25| 50 |95

44

_¥ | —

= < [

= KW

a &

L AM
1) $ruba dtawigca
S=skok
Rozmiary
Sr.toka AM BB @ Be9
32 mm 20 | 17 25
40 mm 36 | 17 32
50 mm 36 |23 32
63 mm 46 | 23 45
80 mm 46 | 28 45
100 mm 63 | 28 55
125 mm 63 | 34 55
160 mm 85 | 42 65
200 mm 85 | 42 65
32 mm
40 mm

105
144
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Sr. tioka ZJ1
50 mm 144
63 mm 164
80 mm 164
100 mm 192
125 mm 192
160 mm 230
200 mm 230

Wykresy

Wykres amortyzacji

v [m/s]
2,20 -
2,00 < \
1,80 | | \\ Ll \\
1,60 | N
+ \
1,40 ONO5 O X
- 2% v %
, NS b N
1.00 \\:\\ \ \\
0.80 | NG \ \ ™ \
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v = predkosc ttoka [m/s]
m = amortyzowalna masa [kg]

PDF creation date: 20.03.2020



Page 15 | AVENTICS é
EMERSON. ‘ AVENTICS

Cylinder z pretem montazowym, CNOMO
NFE 49-001, Seria C12P

- 25-200 mm

- Przytacza G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
- dwustronnego dziatania

- z tlokiem magnetycznym

- Amortyzacja pneumatyczny regulowany
- z mocowaniem wahliwym MT4

- Ttoczysko gwint zewnetrzny

- Opcjonalnie zarowytrzymaty

Normy CNOMO / NFE 49-001
Kréciec sprezonego powietrza Gwint wewnetrzny
Cisnienie robocze min/max 2 ...10 bar
Temperatura otoczenia min./max. -20...80 °C
Temperatura medium min./maks. -20...80°C

Medium Sprezone powietrze
Maks. wielko$¢ czastek 50 pm

Zawartos¢ oleju w sprezonym powietrzu 0 ... 5 mg/m?

Cisnienie stuzace do okreslania sit 6.3 bar

dziatania ttoka
Dostarczony produkt moze sie r6znic¢ od
pokazanego na ilustraciji.

I

Dane techniczne

Sr. tloka 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm
Gwint tloczyska M10x1,5 M10x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5
Przytacza G 1/8 G 1/8 G1/4 G1/4 G 3/8 G 3/8

Sr. ttoczyska 12 mm 12 mm 18 mm 18 mm 22 mm 22 mm

Skok 25 R422715102 R422715104 R422715106 R422715108 R422715110 -
50 R422715103 R422715105 R422715107 R422715109 R422715111 R422715112
100 - - - - - R422715113

Sr. tloka
Gwint ttoczyska
Przytacza

Sr. ttoczyska

Skok 25 - - - -
50 R422715114 R422715116 R422715118 R422715120
100 R422715115 R422715117 R422715119 R422715121
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Dalsze warianty sg dostepne w centrach dystrybucyjnych AVENTICS.
Dane techniczne
Sr. tloka 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm
Sita ttoka przy wsuwaniu 238 N 435N 600 N 1077 N 1724 N 2927 N
Sita tloka przy wysuwaniu 309 N 507 N 792 N 1237 N 1964 N 3167 N
Ciezar 0 mm skok 0,33 kg 0,38 kg 0,75 kg 1,1 kg 1,93 kg 2,03 kg
Ciezar +10 mm skok 0,028 kg 0,035 kg 0,055 kg 0,068 kg 0,086 kg 0,137 kg
Skok max. 1600 mm 1600 mm 1900 mm 2100 mm 2500 mm 2600 mm
Sr. ttoka 100 mm 125 mm 160 mm 200 mm
Sita tloka przy wsuwaniu 4503 N 7286 N 11875 N 19000 N
Sita tloka przy wysuwaniu 4948 N 7731 N 12667 N 19792 N
Ciezar 0 mm skok 4,2 kg 5,06 kg 11,6 kg 14,5 kg
Ciezar +10 mm skok 0,183 kg 0,202 kg 0,352 kg 0,54 kg
Skok max. 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm

Informacje Techniczne

Punkt rosy pod cisnieniem musi leze¢ co najmniej 15 °C ponizej temperatury otoczenia i medium i moze wynosi¢ max. 3 °C .
Zawartos¢ oleju w sprezonym powietrzu musi by¢ stata przez caty okres zywotnosci.

Stosowac wylgcznie oleje zaaprobowane przez firme AVENTICS. Wiecej informacji znajduje sie w dokumencie ,Informacje
techniczne” (dostepny w MediaCentre).

Opcjonalne warianty zarowytrzymate nadajg sie do stosowania w temperaturach do 120 °C i nie posiadajg ttoka magnetycznego.
W Media Centre znajduje sie klucz zamdwieniowy i wszystkie wtasciwe konfiguracje (informacje dla klientow).

Informacje Techniczne

Materiat

Rura cylindra aluminium, anodowany

Tloczysko Stal nierdzewna
Pokrywa przednia aluminium
Pokrywa koncowa aluminium
Uszczelka Poliuretan
Nakretka ttoczyska Stal, ocynkowany

Stal nierdzewna

Pret montazowy
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Rozmiary
L .
K Qmin @CG
p Qmax+3S é:,
#/SW (2Flats) - o) . |
“ KV 1—#— i
M - | ! I ! i
Q | P | | Q - - D_I
x| ' i
g é' K_W i Y N 'r | 1I'
8 = _am | 2
7
ZJ1+8
Z2J2* + S
1) sruba dtawigca
S=skok
Rozmiary

Sr.ttoka  AM @ Be9 @dCG CH CL E OEE K @ KK KV KW @ MM P PL Q min.

25 mm 20 25 12 42 | 22 | 40 G1/8 | 6 | M10x1,5 | 17 5 12 3819 40
32 mm 20 25 12 50 | 15| 45 G1/8 | 6 | M10x1,5 | 17 5 12 46 | 9 43
40 mm 36 32 16 63 | 20 | 52 G1/4 | 8 | M16x1,5 | 24 8 18 59 [ 12 54
50 mm 36 89 16 73 120 | 65 | G1/4 | 8 | M16x1,5 | 24 8 18 69 | 12 62
63 mm 46 45 20 90 | 25| 75 G3/8 (10| M20x1,5 [ 30 | 10 22 84 | 14 64
80 mm 46 45 20 1081 25| 95 | G3/8 (10| M20x1,5 | 30 | 10 22 102 | 14 67
100 mm 63 55 25 1311 30 [115] G1/2 |16 M27x2 411135 30 125 ( 18 73
125 mm 63 55 25 160 | 32 | 140 | G1/2 |16 M27x2 41 | 13.5 30 155 | 18 75
160 mm 85 65 32 200 | 50 | 180 | G3/4 |16 M36x2 55| 18 40 - 25 81
200 mm 85 65 32 250 | 50 | 220 | G3/4 (16| M36x2 55 | 18 40 - |25 79
Sr. tloka Qmax. +S
25 mm 50 20 12 8 28 - 15 25 44 105 -
32 mm 48 20 12 8 &3 - 15 25 44 105 128
40 mm 75 25 16 13 40 3 15 34 65 144 165
50 mm 67 25 16 13 49 & 15 34 65 144 167
63 mm 79 30 20 17 59 5 20 39 71 164 189
80 mm 77 30 20 17 75 9 20 39 71 164 188
100 mm 91 36 25 22 90 - 20 47 84 192 221
125 mm 89 36 25 22 110 - 20 47 84 192 237
160 mm 100 45 32 32 140 - 25 50 95 230 272
200 mm 101 45 32 32 175 - 25 50 95 230 277
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Wykresy

Wykres amortyzaciji
v [m/s]
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v = predkos¢ ttoka [m/s]
m = amortyzowalna masa [kg]
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m = amortyzowalna masa [kg]
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Podpora tozyskowa, Seria AB7

- Mocowanie sitownika wg normy CNOMO / NFE 49-001
- Odpowiednia $r. ttoka 25, 32 40, 50 63, 80 100, 125 160, 200 mm

Normy CNOMO / NFE 49-001
Dane techniczne
Numer materiatowy Sr. tloka J tozyska przegubowego
R422003602 25,32 mm 10 mm
R422003603 40, 50 mm 10 mm
R422003604 63, 80 mm 10 mm
R422003605 100, 125 mm 10 mm
R422003606 160, 200 mm 10 mm

Informacje Techniczne

Materiat aluminium

Malowany zanurzeniowo katodowo
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Rozmiary

s . BG |
N H
Rozmiary
Numer materiatowy Sr. tloka QH13 R max. S
R422003602 25,32 mm 20 | 20 8 37 |18 | 8 | 32 | 25 | 41 7 19.5 9
R422003603 40, 50 mm 32 | 32 12 54 12510 45 | 32 | 52 9 26 14
R422003604 63, 80 mm 50 | 50 16 75 |32 13| 63 | 40 | 63 11 32 14
R422003605 100, 125 mm 70 | 70 20 103 (40 (17| 90 | 50 | 80 14 42 22
R422003606 160, 200 mm 110 | 110 25 154 | 50 [ 20 | 140 | 63 | 111 18 54 26
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Mocowanie widetkowe (Mocowanie MP2)

- Mocowanie sitownika wg normy CNOMO / NFE 49-001
- Odpowiednia $r. ttoka 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 mm

Normy CNOMO / NFE 49-001
Dane techniczne
Numer materiatowy Sr. tloka J tozyska przegubowego
1827005910 25 mm 10 mm
1827005911 32 mm 10 mm
1827005912 40 mm 10 mm
1827005913 50 mm 10 mm
1827005914 63 mm 10 mm
1827005915 80 mm 10 mm
1827005916 100 mm 10 mm
1827005917 125 mm 10 mm
74722721428 160 mm 10 mm
7472771429 200 mm 10 mm

dostawa wt. z nakretkg mocujgcg

Informacje Techniczne

Materiat aluminium

Malowany zanurzeniowo katodowo
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Rozmiary
- L -
TR - SR BN
(]
1 T

Y ? \Omo/ i

Rozmiary
Numer materiatowy Sr. tloka CM H14 D H13 G H9 M
1827005910 25 mm 26 7 8 8 40 8 25 28 18
1827005911 32 mm 26 7 8 8 45 8 25 33 18
1827005912 40 mm 33 7 12 8 52 12 32 40 24
1827005913 50 mm 33 9 12 10 65 12 32 49 26
1827005914 63 mm 47 9 16 10 75 16 45 59 30
1827005915 80 mm 47 11 16 12 95 16 45 75 32
1827005916 100 mm 57 11 20 12 115 20 55 90 37
1827005917 125 mm 57 14 20 16 140 21 55 110 41
7472771428 160 mm 72 18 25 20 180 25 65 140 55
7472771429 200 mm 72 18 25 20 220 25 65 175 55
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Podpora tozyskowa

- do mocowania widetkowego MP2 i AB3

- Mocowanie sitownika wg normy CNOMO / NFE 49-001

- Odpowiednia $r. ttoka 25, 32 40, 50 63, 80 100, 125 160, 200 mm

Normy CNOMO / NFE 49-001
Dane techniczne
Numer materiatowy Sr. tloka @ tozyska przegubowego
R422003607 25,32 mm 8 mm
R422003608 40, 50 mm 12 mm
R422003609 63, 80 mm 16 mm
R422003610 100, 125 mm 20 mm
R422003611 160, 200 mm 25 mm

ISO 15552

Informacje Techniczne

Materiat aluminium

Malowany zanurzeniowo katodowo
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Rozmiary

L NPT S
e M o
Rozmiary
Numer materiatowy Sr. tioka
R422003607 25,32 mm 40 25 | 28 - 8 8 7 18 16 26
R422003608 40, 50 mm 52 32 38 16 | 10 12 9 26 24 38
R422003609 63, 80 mm 75 | 46 54 25 | 12 16 11 34 36 52
R422003610 100, 125 mm 115 | 56 | 90 32 | 16 20 14 | M 40 61
R422003611 160, 200 mm 180 | 71 | 150 | 43 | 20 25 18 55 50 80

1) Maks.
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Podpora tozyskowa ze sworzniem

- do mocowania widetkowego MP2 i AB3
- Mocowanie sitownika wg normy CNOMO / NFE 49-001
- Odpowiednia $r. ttoka 32 40 50 63 80 100 125 mm

Normy CNOMO / NFE 49-001

Dane techniczne

Numer materiatowy Sr. tioka

5210163472 32 mm
5210263472 40 mm
5210363472 50 mm
5210463472 63 mm
5210563472 80 mm
5210663472 100 mm
5210763472 125 mm

Zakres dostawy: Sworzen z ocynkowanej stali z pierscieniami zabezpieczajgcymi

Informacje Techniczne

Materiat aluminium

Malowany zanurzeniowo katodowo
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Rozmiary

Wymiary podpory tozyskowej
B

; _
[D — S — a2
' g
BT
Rozmiary
Numer materiatowy Sr. tloka A B C D E FH9 G H L1 M1) BT BU CG CH Gfr
5210163472 32 mm 40 |125|28| - | 8 8 7118| 16 26 46 | 53 | 7.6 |11 8
5210263472 40 mm 52 |132|38|16|10| 12 9126 24 38 53 | 60 [ 11.5(1.1 12
5210363472 50 mm 52 132|38|16|10| 12 9126| 24 38 66 | 73 [11.5(1.1 12
5210463472 63 mm 75 |146|54125|12| 16 |11|34| 36 52 76 | 83 [15.2 (1.1 16
5210563472 80 mm 75 146|54125|12| 16 |11|34| 36 52 96 | 103 [ 15.2 (1.1 16
5210663472 100mm |[115(56(90(32(16| 20 |14|41| 40 61 117 (124 19 [1.3 20
5210763472 125mm [115(56(90(32(16| 20 |14|41| 40 61 142 (149 19 [1.3 20
1) max.
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lozysko dla mocowania wahliwego

- Odpowiednia $r. ttoka 25 32 40, 50 63, 80 100, 125 160, 200 mm

Dane techniczne

Numer materiatowy Sr. ttoka @ tozyska przegubowego Zakres dostawy
3671202000 25 mm 10 mm 2 Szt.
3671203000 32 mm 12 mm 2 Szt.
3671204000 40, 50 mm 16 mm 2 Szt.
3671206000 63, 80 mm 20 mm 2 Szt.
3671210000 100, 125 mm 25 mm 2 Szt.
3671216000 160, 200 mm 32 mm 2 Szt.

Informacje Techniczne

Materiat

aluminium
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Rozmiary

FK
FA

TH NH

!
[
‘- -— -

UL

* Maks. ruch wahadtowy cylindra z podporg tozyskowg MP6 z tozyskiem przegubowym sferycznym: £45°

Rozmiary
Numer materiatowy @ CR H8 EA FA FK +0,1 FN HB NH TH UL
3671202000 10 16 10 21 29 5.5 10 27 37
3671203000 12 19 11 22 32 6.6 11 44 55
3671204000 16 28 16 35 49 9 16 65 82
3671206000 20 38 19 40 59 9 19 80 99
3671210000 25 46 22 48 71 11 22 96 118
3671216000 32 66 32 70 103 17 32 140 172
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lozysko dla mocowania wahliwego MT4,
MTS5, MT6, Seria AT4
- Mocowanie sitownika wg normy 1ISO 15552
- Odpowiednia $r. ttoka 20, 25, 32 40, 50 63, 80 100, 125 160, 200 mm
- dla serii CCl, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB CCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB ITS
Normy ISO 15552

Dane techniczne

Numer materiatowy Sr. tloka @ tozyska przegubowego Zakres dostawy
1827001603 20, 25, 32 mm 12 mm 2 Szt.
1827001604 40, 50 mm 16 mm 2 Szt.
1827001605 63, 80 mm 20 mm 2 Szt.
1827001606 100, 125 mm 25 mm 2 Szt.
1827001607 160, 200 mm 32 mm 2 Szt.

Informacje Techniczne

Materiat Stal
ocynkowany
Tuleja prowadzgca Braz spiekany
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Rozmiary
A-A
7K
g g
r
/j;
X
= i
(8]
Y
Rozmiary
Numer materiatowy Sr. tioka UL NH TH C CR H9 HBH13 FN FK
1827001603 20, 25, 32 mm 46 | 18 | 32%02 | 105 12 6.6 30 | 1520,1
1827001604 40, 50 mm 55 | 21 | 36202 | 12 16 9 36 | 18+0,1
1827001605 63, 80 mm 65 | 23 | 42:02 | 13 20 11 40 | 2010,1
1827001606 100, 125 mm 75 | 285 | 5002 | 16 25 14 50 | 25+0,1
1827001607 160, 200 mm 92 | 40 | 6003 | 225 32 18 60 | 30202

Braz spiekany
Braz spiekany
Braz spiekany
Braz spiekany
Braz spiekany

tozysko slizgowe
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Mocowanie kotnierzowe, Seria MF1, MF2

- Odpowiednia $r. ttoka 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 mm

Dane techniczne

Numer materiatowy Sr. tioka @ tozyska przegubowego
1827005926 25 mm -
1827005927 32 mm 30 mm
1827005928 40 mm 30 mm
1827005929 50 mm 30 mm
1827005930 63 mm 30 mm
1827005931 80 mm 30 mm
1827005932 100 mm 30 mm
1827005933 125 mm 30 mm
7472771408 160 mm 30 mm
74727271409 200 mm 30 mm

dostawa wt. z nakretkg mocujgca

Informacje Techniczne

Materiat Stal

ocynkowany
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Rozmiary

Rozmiary

AQ AS

Numer materiatowy Sr. tioka AO H11 AP H13 AQ JS14 AT JS14 R
1827005926 25 mm 25 9 28 40 | 8 68 80 | 7
1827005927 32 mm 25 9 838 45 | 8 68 80 | 7
1827005928 40 mm 32 9 40 52 | 8 78 Q|7
1827005929 50 mm 32 11 49 65 | 10 94 110 9
1827005930 63 mm 45 11 59 75 | 10 104 120 9
1827005931 80 mm 45 14 75 95 [ 12 130 150 | 11
1827005932 100 mm 55 14 90 115] 12 150 170 | 11
1827005933 125 mm 55 18 110 140 | 16 180 205 14
74727271408 160 mm 65 22 140 180 | 20 228 260 | 18
74727271409 200 mm 65 22 175 220 | 20 268 300 | 18

28
89
40
49
59
75
90
110
140
175
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Mocowanie typu stopa, Seria MS1

- wersja szeroka
- Mocowanie sitownika wg normy CNOMO / NFE 49-001
- Odpowiednia $r. ttoka 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 mm

Normy CNOMO / NFE 49-001

Dane techniczne

Numer materiatowy Sr. toka

1827005870 25 mm
1827005871 32 mm
1827005872 40 mm
1827005873 50 mm
1827005874 63 mm
1827005875 80 mm
1827005876 100 mm
1827005877 125 mm
7472771483 160 mm
7472771484 200 mm

Zakres dostawy: 2 mocowania typu stopa ze Srubami mocujgcymi

Informacje Techniczne

Materiat aluminium

Malowany zanurzeniowo katodowo
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Rozmiary
E
TG B
. Q|
| >~
2N
bl ]
O . |
- @ | | =
| |
OO Y ||
[ ] ! |
o | L c L ol .
z u
— Y -—
Rozmiary
Numer materiatowy Sr. tioka B D (0]
1827005870 25 mm 8 58 7 40 30 50 9 25 28 18 35 75
1827005871 32 mm 8 65 7 45 32 54 9 25 88 18 35 82
1827005872 40 mm 8 72 7 52 36 62 9 32 40 18 35 90
1827005873 50 mm 10 90 9 65 45 77 11 32 49 | 22 45 110
1827005874 63 mm 10 | 100 9 75 50 87 11 45 59 | 22 45 120
1827005875 80 mm 12 | 126 | 11 95 63 110 | 14 | 45 75 | 28 55 154
1827005876 100 mm 12 | 148 | 11 | 115 73 130 | 14 | 55 9 | 28 55 180
1827005877 125 mm 16 | 180 | 14 | 140 91 161 | 18 | 55 110 | 32 | 67.5 | 215
7472771483 160 mm 20 | 230 | 18 | 180 | 115 | 205 | 22 | 65 140 | 40 80 275
74727271484 200 mm 20 | 270 | 18 | 220 | 135 | 245 | 22 | 65 175 | 40 80 318
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Mocowanie typu stopa, Seria MS1

- wersja waska
- Mocowanie sitownika wg normy CNOMO / NFE 49-001
- Odpowiednia $r. ttoka 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 mm

Normy CNOMO / NFE 49-001

Dane techniczne

Numer materiatowy Sr. toka

1827005878 25 mm
1827005879 32 mm
1827005880 40 mm
1827005881 50 mm
1827005882 63 mm
1827005883 80 mm
1827005884 100 mm
1827005885 125 mm
74727271418 160 mm
74727271419 200 mm

Zakres dostawy: 2 mocowania typu stopa ze Srubami mocujgcymi

Informacje Techniczne

Materiat aluminium

Malowany zanurzeniowo katodowo
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Rozmiary

- . .E.. § .
- B
R
T
u |
- Y -
Rozmiary
Numer materiatowy Sr. ttoka B D 0
1827005878 25 mm 8 24 7 40 30 50 9 25 28 27 35
1827005879 32 mm 8 28 7 45 32 54 9 25 89 27 85
1827005880 40 mm 8 36 7 52 36 62 9 32 40 27 35
1827005881 50 mm 10 45 9 65 45 77 11 32 49 35 45
1827005882 63 mm 10 55 9 75 50 87 11 45 59 35 45
1827005883 80 mm 12 70 11 95 63 110 14 45 75 43 55
1827005884 100 mm 12 90 11 115 73 130 14 55 90 43 55
1827005885 125 mm 16 110 14 140 91 161 18 655 110 52 68
7472221418 160 mm 20 130 18 180 115 205 22 65 140 62 82
747272721419 200 mm 20 170 18 220 135 245 22 65 175 62 92
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Bolec, AA4

- Mocowanie sitownika wg normy CNOMO / NFE 49-001
- Odpowiednia $r. ttoka 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 mm

Normy CNOMO / NFE 49-001

Dane techniczne

Numer materiatowy Sr. tioka

R422003612 25 mm
R422003613 32 mm
R422003614 40 mm
R422003615 50 mm
R422003616 63 mm
R422003617 80 mm
R422003618 100 mm
R422003619 125 mm
R422003620 160 mm
R422003621 200 mm

Zakres dostawy: bolec z pierscieniami zabezpieczajgcymi

Informacje Techniczne

Materiat Stal

ocynkowany
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Rozmiary
BU
i
o -9
1 .
ICH
- BT -
Rozmiary
Numer materiatowy Sr. tioka BT BU CG CH Gfr
R422003612 25 mm 41 47 7.6 1.1
R422003613 32 mm 46 58 7.6 1.1
R422003614 40 mm 53 60 11.5 1.1 12
R422003615 50 mm 66 73 11.5 1.1 12
R422003616 63 mm 76 83 15.2 1.1 16
R422003617 80 mm 96 103 15.2 1.1 16
R422003618 100 mm 117 124 19 1.3 20
R422003619 125 mm 142 149 19 1.3 20
R422003620 160 mm 182 189 23.9 1.3 25
R422003621 200 mm 222 229 23.9 1.3 25
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Nakretka ttoczyska, Seria MR9

Ciezar Patrz tabela u dotu

Dane techniczne

Numer materiatowy Odpowiedni gwint ttoczyska
1823300030 M16x1,5 0,017 kg
8103040344 M20x1,5 0,06 kg
1823A00029 M27x2 0,108 kg
8103190414 M36x2 0,175 kg

Informacje Techniczne

Stal

ocynkowany

Rozmiary

KV KW

i
Y
\
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Rozmiary

Numer materiatowy

1823300030 M16x1,5 24 8
8103040344 M20x1,5 30 10
1823A00029 M27x2 41 13.5
8103190414 M36x2 50 16
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Gtowica widetkowa, Seria AP2

Dane techniczne

Numer materiatowy Odpowiedni gwint ttoczyska

1827009940 M10x1,5
1827009941 M16x1,5
1827009942 M20x1,5
1827009943 M27x2
7472771444 M36x2

Informacje Techniczne

Stal

ocynkowany
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Rozmiary
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Rozmiary
Numer materiatowy KK BL CE JCK e11 CL CM ER LE
1827009940 M10x1,5 22 36 8 22 11 9 16
1827009941 M16x1,5 26 51 12 26 18 13 25
1827009942 M20x1,5 34 63 16 34 22 17 33
1827009943 M27x2 44 85 20 44 30 20 30
7472771444 M36x2 56 115 25 56 40 25 40
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Gtowica przegubowa z kotnierzem, Seria

APG

- do montazu w sitownikach PRA, TRB, CCl, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS

Ciezar Patrz tabela u dotu

Dane techniczne

Numer materiatowy Odpowiedni gwint ttoczyska
1822124005 M16x1,5 PRA TRB CCI SSI RPC KPZ 167 CVI RDC 102
1822124006 M20x1,5 PRA TRB KPZ 167 CVI 102
1822124013 M27x2 PRA TRB 167 CVI
1822124008 M36x2 ITS
Numer materiatowy @ tozyska przegubowego
1822124005 406,4 mm 0,21 kg
1822124006 508 mm 0,38 kg
1822124013 762 mm 1,17 kg
1822124008 889 mm 2 kg

Informacje Techniczne

Stal

ocynkowany
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Rozmiary
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Rozmiary
Numer materiatowy @ CN H7 EN -0,1
1822124005 M16x1,5 27 24 64 16 21 21 15.5 21 22
1822124006 M20x1,5 34 30 77 20 25 25 18.5 25 | 30
1822124013 M27x2 50 45 110 30 37 35 27 35 | 41
1822124008 M36x2 60 56 125 35 43 40 32 40 | 50

A A B B
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Koncowka ttoczyska

Ciezar Patrz tabela u dotu
Dane techniczne

Numer materiatowy Odpowiedni gwint ttoczyska Ciezar
7472225700 M10x1,5 0,07 kg
74722721445 M10x1,5 -
74722721446 M16x1,5 -
7472221447 M20x1,5 -
74722721448 M27x2 -
74722721449 M36x2 -

Informacje Techniczne

Stal

ocynkowany

Rozmiary
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Rozmiary
Numer materiatowy 1%} A CA (6]=] CD ER G
- M10x1,5 - - - - - - -
7472771445 M10x1,5 25 20 36 18 8 9 6
32
74727271446 M16x1,5 40 30 51 28 12 13 10
50
74727271447 M20x1,5 63 36 63 36 16 17 12
80
7472771448 M27x2 100 50 85 45 20 20 17.5
125
74727271449 M36x2 160 70 115 56 25 25 20
200
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Mocowanie czujnika, Seria CB1
- dla serii ST6, SN2, SN6, SN1, SM6, SM6-AL

- do montazu w sitownikach C12P, ITS

Ciezar 0,058 kg

Dane techniczne

Numer materiatowy sitownik sitownik dla serii

min. max.

R412017979 160 mm 200 mm ST6, SN2, SN6, SN1, SM6, SM6-AL

Zakres dostawy: Ze Srubami mocujgcymi

Informacje Techniczne

aluminium
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Rozmiary

1) Gwintowany trzpien zaciskowy 2) Sruby mocujace czujnika 3) Pret montazowy 4) Profil cylindra

Rozmiary
Numer materiatowy sitownik A B C D E MA1 [Nm]
R412017979 200 mm 16 51 36 6.8 36 2

Zakres dostawy: Ze Srubami mocujgcymi
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Mocowanie czujnika, Seria CB1

- dla serii ST6, SM6, SN1, SN2
- do montazu w sitownikach TRB, C12P, CVI, 523

Ciezar 0,031 kg

Dane techniczne

Numer materiatowy sitownik sitownik dla serii

min. max.

1827020292 125 mm 125 mm ST6, SM6, SN1, SN2

Informacje Techniczne

aluminium
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Rozmiary

5) —E

4)

2) =3 © 3

1) gwintowany trzpien zaciskowy 2) sruba mocujgca czujnika 3) czujnik 4) profil cylindra 5) pret montazowy

Rozmiary

Numer materiatowy MA1 [Nm]

1827020292 12 45 29 6.5 21 M5x10 2
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Mocowanie czujnika, Seria CB1

- dla serii ST6, SM6
- do montazu w sitownikach TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523

Ciezar Patrz tabela u dotu

Dane techniczne

Numer materiatowy sitownik sitownik dla serii
min. max.
1827020282 32 mm 40 mm ST6, SM6 0,016 kg
1827020283 50 mm 63 mm ST6, SM6 0,029 kg
1827020284 80 mm 100 mm ST6, SM6 0,042 kg

Informacje Techniczne

aluminium
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Rozmiary
- G -—
5) e 3)
4) e E— —
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1) &) ©250 Ma \
) Ri=R R %,

1) gwintowany trzpien zaciskowy 2) sruba mocujgca czujnika 3) czujnik 4) profil cylindra 5) pret montazowy

Rozmiary
Numer materiatowy = F MA1 [Nm]
1827020282 26 10 7 14 5 8 40 M5x8 20,2
1827020283 32.5 15.5 7 14 ) 8 40 M5x10 20,2
1827020284 43 17 6.9 14 5 8 40 M5x16 20,2
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Mocowanie czujnika, Seria CB1

- dla serii SN6
- do montazu w sitownikach TRB, C12P, CVI, 523

Ciezar 0,034 kg

Dane techniczne

Numer materiatowy sitownik sitownik dla serii
min. NEVE
3220613562 32 mm 63 mm SN6
3220643562 80 mm 125 mm SN6

Informacje Techniczne

aluminium
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Rozmiary

A
Y

1) gwintowany trzpien zaciskowy

Rozmiary
Numer materiatowy sitownik MA1 [Nm]
3220613562 63 mm 35 22 21 16 23 M4 M6 5 1,8 +0,4
3220643562 125 mm 35 22 21 12 23 M4 M5 5 1,8 +0,4
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Czujnik, Seria ST6

- Rowek teowy 6 mm

- z kablem

- otwarte konce kabli, 2-stykowy otwarte konce kabli, 3-stykowy

- Certyfikacja UL

- Reed elektroniczny PNP elektroniczny NPN

- Montaz bezposredni dla serii PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI

- Montaz posredni dla serii TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR

Prad znamionowy, stan aktywny 30 mA

Temperatura otoczenia min./max. -30...80 °C
/ stopien ochrony IP65, IP67, IP69K
( Doktadnos¢ punktu przetgczenia 0,1 mT

Prad spoczynkowy (bez obcigzenia) 8 mA

Napigcie robocze DC min. / maks. Patrz tabela u dotu
Napigcie robocze DC min. / maks. Patrz tabela u dotu
Histereza 20,2mT

Logika sterowania NO (zestyk zwierny)
Wskaznik stanu z diodg LED Zofty

Wytrzymatos$¢ na drgania 10-55Hz, 1 mm
Wytrzymatosc na uderzenia 30g/11ms
Dtugos¢ kabla L 3510m
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Dane techniczne

Numer materiatowy Rodzaj zestyku

R412022866 r@{::T PRA, PRE, CCl, KPZ, SSI, GPC, CVI Reed
R412027170 N PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI Reed
R412022869 ':' PRA, PRE, CCl, KPZ, SSI, GPC, CVI Reed
R412022870 = PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI Reed
R412022871 ':' PRA, PRE, CCl, KPZ, SSI, GPC, CVI Reed
R412022853 VE PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI elektroniczny PNP
R412022855 i PRA, PRE, CCl, KPZ, SSI, GPC, CVI elektroniczny PNP
R412022857 VE PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI elektroniczny PNP
R412022849 i PRA, PRE, CCl, KPZ, SSI, GPC, CVI elektroniczny NPN
R412022850 VEE PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI elektroniczny NPN
Numer materiatowy Diugosc kabla Napiecie robocze DC min. / maks.
L
R412022866 3m 10...230V DC
R412027170 5m 10...230 VvV DC
R412022869 3m 10...30VDC
R412022870 5m 10...30V DC
R412022871 10m 10...30VDC
R412022853 3m 10...30VDC
R412022855 5m 10...30 vV DC
R412022857 10 m 10...30V DC
R412022849 3m 10...30 vV DC
R412022850 5m 10...30V DC

Numer materiatowy Napigcie robocze DC min. / maks. Spadek napigcia U przy Imax

R412022866 10...230 VAC <35V
R412027170 10 ...230 VAC <35V
R412022869 10...30 VAC I"Rs

R412022870 10...30 VAC <01V
R412022871 10...30 VAC I"Rs

R412022853 - <25V
R412022855 - <25V
R412022857 - <25V
R412022849 - <25V
R412022850 - <25V

Numer materiatowy Prad zestyku DC, max. Prad zestyku AC, max.

R412022866 0,13A 0,13 A
R412027170 0,13 A 0,13 A
R412022869 0,3A 05A
R412022870 0,3A 05A
R412022871 0,3A 05A
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Numer materiatowy

Prad zestyku DC, max. Prad zestyku AC, max.

R412022853 0,13 A -
R412022855 0,13 A -
R412022857 0,13 A -
R412022849 0,13 A -
R412022850 0,13 A -

Numer materiatowy Moc przytaczalna

Czestotliwos¢ przytaczalna max.

R412022866 Styk kontaktronu 2-styk.: maks. 10 W 400 Hz
R412027170 Styk kontaktronu 2-styk.: maks. 10 W 400 Hz
R412022869 Styk kontaktronu 3-styk.: maks. 6 W 400 Hz
R412022870 Styk kontaktronu 3-styk.: maks. 6 W 400 Hz
R412022871 Styk kontaktronu 3-styk.: maks. 6 W 400 Hz
R412022853 - 1000 Hz
R412022855 - 1000 Hz
R412022857 - 1000 Hz
R412022849 - 1000 Hz
R412022850 - 1000 Hz

Numer materiatowy

prad roboczy taczony

R412022866 - -
R412027170 = =
R412022869 - -
R412022870 > =
R412022871 - -
R412022853 8 mA 30 mA
R412022855 8 mA 30 mA
R412022857 8 mA 30 mA
R412022849 8 mA 30 mA
R412022850 8 mA 30 mA

Numer materiatowy

R412022866 Zabezpieczony przed zamiang biegunow Fig. 1
R412027170 Zabezpieczony przed zamiang biegunow Fig. 1
R412022869 Zabezpieczony przed zamiang biegunow Fig. 2
R412022870 Zabezpieczony przed zamiang biegunow Fig. 2
R412022871 Zabezpieczony przed zamiang biegunow Fig. 2
R412022853 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow Fig. 2
R412022855 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow Fig. 2
R412022857 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow Fig. 2
R412022849 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow Fig. 2
R412022850 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow Fig. 2
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Numer materiatowy

R412022866 1)
R412027170 1)
R412022869 2)
R412022870 2)
R412022871 2)
R412022853 3)
R412022855 3)
R412022857 3)
R412022849 3)
R412022850 3)

1) otwarte konce kabli, 2-stykowy, lloczyn napiecia roboczego i pragdu trwatego nie powinien przekracza¢ maksymalnej mocy
zatgczalne;.

2) otwarte konce kabli, 3-stykowy, lloczyn napiecia roboczego i pradu trwatego nie powinien przekracza¢ maksymalnej mocy
zatgczalnej.

3) otwarte konce kabli, 3-stykowy
Informacje Techniczne

Brak certyfikatu cULus dla wariantu 230V.

Informacje Techniczne

Obudowa Poliamid
Izolacja kabla Poliuretan
Sruba ustalajaca Stal nierdzewna

PDF creation date: 20.03.2020



)

Page 59 | AVENTICS &
EMERSON. AVENTICS

Rozmiary

2l - .
4.8
wﬂ BN
Gy L ;
BU
112 2x 0,14 mm?
- 30 -
24,75

5
3* J %\‘Qq"

* = punkt przetgczenia 2* = Sruba ustalajgca 3* = okno LED przezroczyste
L = dtugos¢ kabla
BN=brgzowy, BU=niebieski

29,5 L

- - - -

BN
BU
BK

/éx0j4mm2
30

3*

1* = punkt przetgczenia 2* = Sruba ustalajgca 3* = okno LED przezroczyste
L = dtugos¢ kabla
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BN = brgzowy, BK = czarny, BU = niebieski
X = elektroniczny: 11,6 mm
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Czujnik, Seria ST6

- Rowek teowy 6 mm

- z kablem

- Wtyczka, M8, 3-stykowy, ze srubg radetkowg

- Certyfikacja UL

- Reed elektroniczny PNP elektroniczny NPN

- Montaz bezposredni dla serii PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI

- Montaz posredni dla serii TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR

Certyfikaty Deklaracja zgodnosci CE cULus RoHS
Temperatura otoczenia min./max. -30...80°C

stopien ochrony IP65, IP67

Doktadnos¢ punktu przetgczenia 10,1 mT

Prad znamionowy, stan aktywny 30 mA

Prad spoczynkowy (bez obcigzenia) 8 mA

Napiecie robocze DC min. / maks. 10...30Vv DC

Napigcie robocze DC min. / maks. Patrz tabela u dotu
Histereza >20,2mT
NO (zestyk zwierny)

Styk kontaktronu 3-styk.: maks. 6 W

Logika sterowania

Moc przytgczalna

Wskaznik stanu z diodg LED Zotty
Wytrzymatos$¢ na drgania 10-55Hz, 1 mm
Wytrzymatosc na uderzenia 30g/11ms
Dtugos¢ kabla L 0,30,5m

Dane techniczne

Rodzaj zestyku

Numer materiatowy

R412022873 PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI Reed
R412022875 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI Reed
R412022874 PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI Reed
R412022859 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI elektroniczny PNP
R412022862 PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI elektroniczny PNP
R412022861 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI elektroniczny PNP
R412022852 PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI elektroniczny NPN

Numer materiatowy Izolacja kabla Dtugos¢ kabla Napiecie robocze DC min. / maks.
L
R412022873 Poliuretan 0,3m 10...30 VAC
R412022875 Polichlorek winylu 0,3m 10...30 VAC
R412022874 Poliuretan 0,5m 10...30 VAC
R412022859 Poliuretan 0,3 m -
R412022862 Polichlorek winylu 0,3m -
R412022861 Poliuretan 0,5m -
R412022852 Poliuretan 0,3m -
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Numer materiatowy Spadek napiecia U przy Imax Prad zestyku DC, max.

R412022873 I"Rs 0,3A
R412022875 I"Rs 03A
R412022874 I"Rs 0,3A
R412022859 <25V 0,13 A
R412022862 <25V 0,13A
R412022861 <25V 0,13 A
R412022852 <25V 0,13A

Numer materiatowy Prad zestyku AC, max. Czestotliwos¢ przytagczalna max.

R412022873 05A 400 Hz
R412022875 05A 400 Hz
R412022874 05A 400 Hz
R412022859 - 1000 Hz
R412022862 - 1000 Hz
R412022861 - 1000 Hz
R412022852 - 1000 Hz

Numer materiatowy prad roboczy taczony

R412022873 - -
R412022875 - -
R412022874 - -
R412022859 8 mA 30 mA
R412022862 8 mA 30 mA
R412022861 8 mA 30 mA
R412022852 8 mA 30 mA

Numer materiatowy

R412022873 Zabezpieczony przed zamiang biegunow
R412022875 Zabezpieczony przed zamiang biegunow
R412022874 Zabezpieczony przed zamiang biegunow
R412022859 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow
R412022862 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunéw
R412022861 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow
R412022852 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunéw

Informacje Techniczne

Obudowa Poliamid
Izolacja kabla Poliuretan Polichlorek winylu
Sruba ustalajaca Stal nierdzewna
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Rozmiary
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1* = punkt przetgczenia 2* = sruba ustalajgca 3* = okno LED przezroczyste
L = dtugosc¢ kabla
X = elektroniczny: 11,6 mm, Reed: 8,3 mm

Funkcje stykéw

Funkcje stykow

Styk 1 3 4
Funkcje (+) (-) (OUT)
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Czujniki, Seria SM6
- wpust 6 mm
- z kablem
- bez koncdwki zyly ocynowany, 4-stykowy
- z czujnikiem pomiaru przesuniecia, zakres pomiaru 32 ... 256 mm
- Analogowy
- Montaz bezposredni dla serii PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
- Montaz posredni dla serii TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Certyfikaty cULus
Temperatura otoczenia min./max. -20...70°C
stopien ochrony IP67

Dane techniczne

Numer materiatowy

sygnat wyjsciowy
Prad spoczynkowy (bez obcigzenia)

0-10VvVDC,4-20mA
25 mA

rezystor obcigzajgcy max. 500 Q
Tetnienie resztkowe <10 %
czestotliwos¢ odczytu 1ms
Rozdzielczo$¢ maks. zakres pomiaru 0,05 mm
Doktadnos$¢ powtarzania maks. zakres 0,1 mm
pomiaru
Odchytka liniowosci 0,3 mm
Szybkosc¢ sprawdzania 3m/s
G 1 OBN Wskazanie LED
vl D BK R Wskaznik stanu z diodg LED Zotty
L DA 2 WH Wytrzymato$¢ na drgania 10 - 55 Hz, 1 mm
3 ~BU Rq Wytrzymatos¢ na uderzenia 30g/11ms
= ' Diugosé kabla L 2m

Rodzaj zestyku

Dtugosc kabla

R412010141 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 2m
R412010143 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 2m
R412010262 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 2m
R412010264 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 2m
R412010411 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 2m
R412010413 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 2m
R412010415 PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 2m
R412010417 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 2m
Numer materiatowy maks. zakres pomiaru dtugosc¢ taczna
(0740]13]13
A
R412010141 32 mm 45 mm
R412010143 64 mm 77 mm
R412010262 96 mm 109 mm
R412010264 128 mm 141 mm
R412010411 160 mm 173 mm
R412010413 192 mm 205 mm
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Numer materiatowy maks. zakres pomiaru dtugosc¢ taczna
Czujnik
A
R412010415 224 mm 237 mm
R412010417 256 mm 269 mm

Numer materiatowy

R412010141 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010143 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunoéw bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010262 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010264 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunoéw bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010411 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010413 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunoéw bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010415 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010417 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunoéw bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy

Informacje Techniczne

Obudowa Poliamid wzmacniany wiéknem szklanym
Izolacja kabla Poliuretan
Rozmiary
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1* = LED 2* = przycisk uczenia 3* = kotek gwintowany M3x11
L = dtugosc¢ kabla

(1) BN=brgzowy

(2) WH=biaty

(3) BU=niebieski
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(4) BK=czarny
A = dtugos$c¢ czujnika
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EMERSON AVENTICS
Czujniki, Seria SM6
- wpust 6 mm
- z kablem
- Wtyczka, M8x1, 4-stykowy, ze $rubg radetkowg
- z czujnikiem pomiaru przesuniecia, zakres pomiaru 32 ... 256 mm
- Analogowy
- Montaz bezposredni dla serii PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
- Montaz posredni dla serii TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Certyfikaty cULus
Temperatura otoczenia min./max. -20...70°C
stopien ochrony IP67

Dane techniczne

sygnat wyjsciowy
Prad spoczynkowy (bez obcigzenia)

0-10VvVDC,4-20mA
25 mA

Napiecie robocze DC min. / maks. 15...30Vv DC
czestotliwos¢ odczytu 1ms
Rozdzielczos¢ maks. zakres pomiaru 0,05 mm
Doktadnos¢ powtarzania maks. zakres 0,1 mm
pomiaru
Odchytka liniowosci 0,3 mm
Szybko$c¢ sprawdzania 3m/s
Wskazanie LED
G 1 )BN Wskaznik stanu z diodg LED Zotty
vl D BK Rt Wytrzymato$é na drgania 10 - 55 Hz, 1 mm
L D—i- WH Wytrzymato$¢ na uderzenia 30g/11ms
3 Bu R Diugo$é kabla L 0,3m
> .

Numer materiatowy Rodzaj zestyku Dtugos¢ kabla
L
R412010142 PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 0,3m
R412010144 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 0,3m
R412010263 PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 0,3m
R412010265 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 0,3m
R412010410 PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 0,3m
R412010412 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 0,3m
R412010414 PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 0,3m
R412010416 PRA, PRE, CClI, KPZ, SSI, GPC, CVI Analogowy 0,3m
Numer materiatowy maks. zakres pomiaru dtugosé taczna
Czujnik
A
R412010142 32 mm 45 mm
R412010144 64 mm 77 mm
R412010263 96 mm 109 mm
R412010265 128 mm 141 mm
R412010410 160 mm 173 mm
R412010412 192 mm 205 mm
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Numer materiatowy maks. zakres pomiaru dtugosc¢ taczna
Czujnik
A
R412010414 224 mm 237 mm
R412010416 256 mm 269 mm

Numer materiatowy

R412010142 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010144 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunoéw bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010263 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010265 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunoéw bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010410 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010412 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunoéw bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010414 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunow bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy
R412010416 odporny na zwarcie Zabezpieczony przed zamiang biegunoéw bezpiecznik przeciwprzecigzeniowy

Informacje Techniczne

Obudowa Poliamid wzmacniany wiéknem szklanym
Izolacja kabla Poliuretan
Rozmiary
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1* = LED 2* = przycisk uczenia 3* = kotek gwintowany M3x11

L = dtugos¢ kabla

funkcje stykow 1 = (+), 2 = (OUT 1) 3 = (GND), 4 = (OUT 2), EN 60947-5-7
A = dtugos¢ czujnika
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Czujnik, Seria SN6

- Wtyczka, Ksztatt B przemystowy, 2-stykowy
- Reed
- Montaz posredni dla serii TRB, ITS, 523

Temperatura otoczenia min./max. -25..75°C
stopien ochrony IP65

Doktadnos¢ punktu przetgczenia 0,1 mT

Napiecie robocze DC min. / maks. 10...48V DC
Napiecie robocze DC min. / maks. 10...48 VAC
Wskaznik stanu z diodg LED Patrz tabela u dotu
Wytrzymatos$¢ na drgania 35 g (50 - 2000 Hz)
Wytrzymatos¢ na uderzenia 50g/11ms

Dane techniczne

Numer materiatowy Rodzaj zestyku Prad zestyku DC, max.

8940410602 L Reed 3A
8940410612 B Reed 0,5A

Numer materiatowy Prad zestyku AC, max. Moc przytaczalna

8940410602 3A 60 W /60 VA
8940410612 05A 50 W /50 VA

Numer materiatowy Wskaznik stanu z diodg LED

8940410602 -
8940410612 Zotty

Numer materiatowy

8940410602 -
8940410612 Zabezpieczony przed zamiang biegunéw

Informacje Techniczne

Obudowa polieteroimid
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Rozmiary
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Czujnik, Seria SN6

- Z kablem

- bez kohcowki zyty ocynowany, 2-stykowy
- odporny na temperature do 120 °C

- Reed

- Montaz posredni dla serii TRB, ITS

Temperatura otoczenia min./max. Patrz tabela u dotu
stopien ochrony IP67, IP65
Doktadnos¢ punktu przetgczenia 0,1 mT

Napiecie robocze DC min. / maks. 10...48V DC
Napigcie robocze DC min. / maks. 10...48 VAC
Wskaznik stanu z diodg LED Zotty
Wytrzymatos$¢ na drgania 35 g (50 - 2000 Hz)
Wytrzymatos¢ na uderzenia 50g/11ms
Dtugos¢ kabla L 25610 m

Dane techniczne

Numer materiatowy Rodzaj zestyku Dtugos¢ kabla Prad zestyku DC, max.
L
8940412022 - ‘;:j Reed 25m 0,5A
8940412032 [t f’%ﬁ Reed 6m 05A
8940411902 Reed 25m 3A
8940411922 Reed 10m 3A

Numer materiatowy Prad zestyku AC, max. Temperatura otoczenia min./max.

8940412022 05A -25..75°C
8940412032 05A -25...75°C
8940411902 3A -20...120°C
8940411922 3A -20...120°C

Numer materiatowy Moc przytaczalna

8940412022 50 W /50 VA Zabezpieczony przed zamiang biegunow
8940412032 50 W /50 VA Zabezpieczony przed zamiang biegunow
8940411902 60 W /60 VA Zabezpieczony przed zamiang biegunow
8940411922 60 W /60 VA Zabezpieczony przed zamiang biegunow

Informacje Techniczne

Obudowa polieteroimid

Izolacja kabla Polichlorek winylu
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Rozmiary
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1* = punkt przetaczenia 2* = Sruba zaciskowa 3* = LED
L = dtugos¢ kabla
BN=brgzowy, BU=niebieski
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t acznik wtykowy okragty, Seria CON-RD
- Gniazdko, M8x1, 3-stykowy, Kod A, prosty, 180°
- UL (Underwriters Laboratories)

- nieekranowany

Typ przytacza Lutowanie
Temperatura otoczenia min./max. -25...80°C
Napiecie 48 V AC/DC
robocze

modutu

stopien ochrony P67

Ciezar 0,009 kg

Dane techniczne

Numer materiatowy Przytaczalna @ kabla min./max.

1834484173 4A 3,5/5mm

Informacje Techniczne
Podany stopien ochrony obowigzuje wytacznie w zamontowanym i sprawdzonym stanie.

Informacje Techniczne

Obudowa Poliamid
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Rozmiary
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Funkcje stykow

Ukfad stykéw, gniazdo
1
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t acznik wtykowy okragty, Seria CON-RD
- Gniazdko, M8x1, 3-stykowy, Kod A, katowa, 90°
- UL (Underwriters Laboratories)

- nieekranowany

Typ przytacza Lutowanie
Temperatura otoczenia min./max. -40...85°C
Napiecie 48 V AC/DC
robocze

modutu

stopien ochrony P67

Ciezar 0,01 kg

Dane techniczne

Numer materiatowy funkcje stykow Przytaczalna @ kabla min./max.

1834484174 4A 3 3,56/5mm

Informacje Techniczne
Podany stopien ochrony obowigzuje wytacznie w zamontowanym i sprawdzonym stanie.

Informacje Techniczne

Obudowa Poliamid

PDF creation date: 20.03.2020



)

Page 76 | AVENTICS &
EMEf{SON.. AVENTICS

Rozmiary
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Funkcje stykow

Ukfad stykéw, gniazdo
1
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t acznik wtykowy okragty, Seria CON-RD
- Gniazdko M8x1 3-stykowy Kod A prosty 180°

- otwarte konce kabli

- z kablem

- UL (Underwriters Laboratories)

- nieekranowany

Temperatura otoczenia min./max. -25..85°C
Napigcie 48 V AC/DC
robocze

modutu

stopien ochrony IP67

Przekrdéj przewodu 0,24 mm?

Ciezar Patrz tabela u dotu

Dane techniczne

Numer materiatowy Prad, max. llo$¢ przewoddéw Dtugos¢ kabla Certyfikacja

1834484166 4 A 3 4,5 mm 3m UL (Underwriters Laboratories)
1834484168 4 A 3 4,5 mm 5m UL (Underwriters Laboratories)
1834484247 4 A 3 4,5 mm 10m UL (Underwriters Laboratories)

Numer materiatowy

1834484166 0,087 kg
1834484168 0,141 kg
1834484247 0,277 kg

Informacje Techniczne
Podany stopien ochrony obowigzuje wytacznie w zamontowanym i sprawdzonym stanie.

Informacje Techniczne

Obudowa Poliuretan

Izolacja kabla Poliuretan
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Rozmiary
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Funkcje stykow

Ukfad stykéw, gniazdo

1

(1) BN=brgzowy
(3) BU=niebieski
(4) BK=czarny
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t acznik wtykowy okragty, Seria CON-RD
- Gniazdko M8x1 3-stykowy Kod A kgtowa 90°

- otwarte konce kabli

- Z kablem

- nieekranowany

Temperatura otoczenia min./max. -40...85°C
Napiecie 48 V AC/DC
robocze

modutu

stopien ochrony IP67

Przekrdéj przewodu 0,24 mm?

Ciezar Patrz tabela u dotu

Dane techniczne

Numer materiatowy Prad, max. llos¢ przewodow Kabel-& Diugosc kabla

1834484167 4 A 3 4,5mm 3m 0,087 kg
1834484169 4 A g 4,5 mm 5m 0,139 kg
1834484248 4 A 3 4,5mm 10m 0,279 kg

Informacje Techniczne
Podany stopien ochrony obowigzuje wytgcznie w zamontowanym i sprawdzonym stanie.

Informacje Techniczne

Obudowa Poliuretan

Izolacja kabla Poliuretan
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Rozmiary
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Funkcje stykow

Ukfad stykéw, gniazdo
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(1) BN=brgzowy
(3) BU=niebieski
(4) BK=czarny
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