
 

Wskaźnik przepływu FAB

 

FAB

Działanie

Wskaźnik przepływu FAB działa na zasadzie obracającego się wirnika

Zastosowanie

Wskaźniki  przepływu  FAB  są 

używane  do  wskazania  przepływu 

cieczy.

Szklana  kapsułka  umożliwia 

obserwację  zmiany  koloru 

przepływającej  cieczy,  bądź 

pojawienia się  gazu.

Przykładowe  aplikacje 

wskaźników przepływu:

-systemy chłodzenia

-inżynieria uzdatnianie wody

-przemysł medyczny 

-procesy technologiczne

Cechy 

Seria  FAB  jest  niezawodna  w 

działaniu  i  łatwa  w  obsłudze. 

Dodatkowe cechy tego modelu:

-uniwersalne przyłącze 

-dwukierunkowy przepływ 

-odporność na wysokie temperatury 

-specjalny gwint na żądanie 

 

Wskazówki instalacyjne

Wskaźniki  przepływu  mogą  być 

instalowane  w  dowolnym  miejscu 

systemu.  Umożliwiają  obserwację 

kierunku przepływu.

Wskaźnik przepływu nie może być 

użyty  jako  element  bazowy 

(podpora) konstrukcji rurociągów!

Medium nie może zawierać części 

stałych!  Sugerujemy  instalację 

filtru  siatkowego  typu  SFD  lub 

SFM
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Wskaźnik przepływu FAB

Dostępne modele FAB:

Typ Przepływ 
H2O

min.         max
[l/min]

Spadek 
ciśnienia

(at V = 2 m/s)
[bar]

DN
[m
m]

G A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

Weaga
[kg]

FAB-8 0,7   -    30 0,14 8 1/4" 76 63 65 0,68
FAB-10 0,8   -    40 0,16 10 3/8" 76 63 65 0,65
FAB-15 1,0   -    55 0,22 15 1/2" 76 63 65 0,62
FAB-20 1,2   -    90 0,19 20 3/4" 89 63 83 1,25
FAB-25 1,5   -   140 0,5 25 1" 89 63 83 1,2

Warunki pracy: FAB
Maksymalne ciśnienie pracy: PN 16 bar
Maksymalna temperatura pracy 200°C
Spadek ciśnienia patrz tabela powyżej
Materiał Brąz - wersja Stal kwasoodporna - wersja
Korpus Brąz (LG2) Stal kwasoodporna - 1,4408
Przyłącze Brąz Stal kwasoodporna
Sprężyna Tworzywo PPS żółte
Szkło Borokrzemian
O-ring Viton
Uszczelnienie Klingersil (C-4400)
Nakrętka Stal kwasoodporna
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